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Na temat niniejszej dokumentacji

Na temat niniejszej dokumentacji

Zawartos¢

Instrukcja obstugi zawiera kompletne informacje dotyczace zastosowania zgodnego z
przeznaczeniem przemiennikéw czestotliwosci serii 8400 w wersji StateLine C, Highline
CiToplLine C.

Informacje dotyczace zakresu waznosci

Typ Nazwa typu Od wersji osprzetu Od wersji
(hardware) oprogramowania
(software)
8400 Stateline C E84AVSCxxXxx VA 01.00
8400 HighLine C E84AVHCxxxxx VA 01.00
8400 ToplLine C E84AVTCxxxxx VA 01.00

Grupa docelowa

Niniejsza instrukcja obstugi jest przeznaczona dla wszystkich oséb, ktére zajmuja sie
konstrukcja, instalacjg, uruchamianiem i regulacjg przemiennikéw czestotliwosci serii
Inverter Drives 8400.

@ Rada!

Informacja i materiaty pomocnicze dotyczgce produktéw Lenze mozna znalez¢
w zaktadce pobierania plikow na stronie

www.lenze.com

Lenze EDSB4ASCS52 PL 11,0



Na temat niniejszej dokumentacji

11 Historia dokumentacji technicznej

Numer materiatu

13577343

13492323

13457182

13418875
13394020

13344991
13348210

13314091

13291347

13273471

13260710
13254437
13239761
13223990

EDS84ASC552 PL 11.0

Wersja

11.0

10.1

9.1

9.0
8.1

7.1
7.0

6.0

5.0

4.0

3.0
2.1
2.0
1.0

Historia dokumentacji technicznej

05/2019  TD15
08/2015  TD29
03/2014  TD15
12/2012  TD15
11/2011  TDO3
11/2010  TDO3
10/2010  TDO3
12/2009  TDO3
04/2009  TDO3
11/2008  TDO3
07/2008  TDO3
06/2008  TDO3
04/2008  TDO3
10/2007  TD15

Opis

Zmiana: czestotliwos¢ wyjsciowa dostosowana do
,rozporzadzenia dual-use”, 1000 Hz -> 599 Hz
Uzupetnienie: praca grupowa

Uzupetniono: Deklaracja EAC
Skorygowano: btad, dane zgodne z UL

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa: przeglad HW
(hardware) 2A

Korekty btedéw

Zmienione arkusze z wymiarami
Korekty btedéw

Korekty btedéw

Uzupetnienie:

e Wielko$¢ urzadzen 7 (30 ... 45 kW)
e Urzadzenia w wersji TopLine
Korekty btedéw

Uzupetniono przez urzadzenia o wielkoscié
(18.5 ... 22 kw)

Korekty btedéw

Uzupetniono przez urzadzenia w wersji z
urzgdzeniem czesciowo zamontowanym w
obudowie i wersji cold plate do urzagdzen o wielkosci
5

Uzupetniono przez urzadzenia o wielkosci5 (7
.15 kW)

Uzupetniono przez urzadzenia w wersji HighLine
Uzupetnienie do rozdz. "Instalacja elektryczna”
Kompletna przerébka

Pierwsze wydanie
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Na temat niniejszej dokumentacji
Stosowane konwencje

Stosowane konwencje

Niniejsza dokumentacja wykorzystuje nastepujace konwencje dla rozréznienia réznych
typow informacji:

Sposéb zapisu liczb
Znak rozdzielajgcy miejsca dziesietne Kropka Zwykle jako znak rozdzielajacy miejsca
liczby dziesietne liczby stosuje sie kropke.
Na przyktad: 1234.56
Ostrzezenia

Ostrzezenia UL ® Stosowane s w jezyku angielskim i

Ostrzezenia UR a francuskim.
Oznakowanie tekstu

Nazwa programu »« Oprogramowanie komputerowe
Na przyktad: »Engineer«, »Global Drive
Control« (GDC)

Symbole

Odnosnik do danej strony @ Wskazuje na inng strone zawierajaca
dodatkowe informacje
Na przyktad: (1 16 = patrz strona 16
Odnosnik do dokumentacji ® Wskazuje na inng dokumentacje
zawierajaca dodatkowe informacje

Na przyktad: @ EDKxxx = patrz
dokumentacja EDKxxx

Lenze EDSB4ASCS52 PL 11,0



Na temat niniejszej dokumentacji
Stosowane pojecia i skréty

1.3 Stosowane pojecia i skroty

Pojecie
Wielkos¢ urzadzenia

Urzadzenie podstawowe

Skrot
Kat.
0SSD
PWM

SIL

SsuU

Stan WYt
Stan ZAt
STO

EDS84ASC552 PL 11.0

Objasnienie
Stosowane jako ogodlne pojecie dla grupy urzadzen, ktére posiadaja takie same
wymiary (gtebokos¢, wysokosc i szerokosc) lecz o ré6znych mocach.

Stosowane jako ogdlne pojecie, jesli opisane dziatania i wfasciwosci sg bardzo
podobne lub identyczne dla réznych wersji lub wymiaréw urzadzen, np.

e instalacja mechaniczna lub

® Przyfacza zasilania

Objasnienie

Kategoria zgodnie z EN ISO 13849-1

Output Signal Switching Device, przetestowane wyjscie sygnatowe
Modulacja szerokosci impulsu

Safety Integrity Level zgodnie z IEC 61508

Safety Unit

Sygnalizacja stanu elektroniki zabezpieczajacej, jesli zadziata
Sygnalizacja stanu elektroniki zabezpieczajgcej podczas normalnej pracy

Bezpieczne wyfgczanie momentu (Safe torque off)
stara nazwa: Pewne zatrzymanie (Safe Standstill)

Lenze

11



1 Na temat niniejszej dokumentacji
Stosowane wskazowki

1.4 Stosowane wskazowki

Celem wskazania grozacych niebezpieczenstw oraz waznych informacji, uzyto w tej
dokumentacji ponizszych piktograméw oraz stow sygnatowych:

Wskazowki bezpieczenstwa

Budowa wskazéwek bezpieczenstwa:

A Niebezpieczenstwo!
(o0znacza rodzaj oraz poziom niebezpieczeristwa)
Tekst podajacy wskazowke
Tekst wskazowki (zawiera opis zagrozenia i daje wskazéwki, w jaki sposéb
mozna unikng¢ danego zagrozenia)
Piktogram i stowo sygnalizujace zagrozenie ~ Znaczenie

Bezposrednio zagrazajace niebezpieczenstwo dla oséb.

A NiEbEZpiECZEﬁStWO! Skutkiem nieprzestrzegania moze by¢ Smierc lub najciezsze

obrazenia.

. . . I Mozliwa bardzo grozna sytuacja dla oséb.
N|EbEZP|eczenStW°- Skutkiem nieprzestrzegania moga by¢ lekkie obrazenia.

Mozliwe szkody materialne.
Stop! Skutkiem nieprzestrzegania moze by¢ uszkodzenie zespotu
napedowego lub jego otoczenia.

Wskazowki zastosowan

Piktogram i stowo sygnalizujace zagrozenie ~ Znaczenie

¢ 1 Wazna wskazéwka dla bezawaryjnego dziatania
1] Uwaga
-‘@'- Rada! Przydatna wskazéwka dla fatwej obstugi

@ Odniesienie do innej dokumentacji

Specjalne wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa i wskazéwki dotyczace stosowania

Symbol i stowo sygnalizujgce zagrozenie Objasnienie
@ . | Wskazéwka dotyczaca bezpieczeristwa lub wskazéwka
Wa rnings: dotyczaca stosowania przy pracy zgodnie z wymogami UL lub
CSA.
: . Aby spetni¢ wymagania zgodne z UL lub CSA nalezy wdrozy¢
A Wa rnlngs! srodki zabezpieczajace.

12 l.enze EDS84ASC552 PL 11.0



Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa 2
Ogodlne wskazoéwki dotyczace bezpieczenstwa przemiennikéw Lenze

2 Wskazowki dot. bezpieczenstwa

2.1 Ogolne wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa przemiennikow Lenze

(zgodnie z dyrektywa niskonapieciowg 2006/95/EG)

Dla osobistego bezpieczenstwa uzytkownika

W przypadku nie przestrzegania nastepujgcych podstawowych zasad bezpieczenstwa
pracy, moze dojs¢ do powaznych obrazen ciafa i szkéd materialnych:

|

>

vV v.v. vy

EDS84ASC552 PL 11.0

Produkt a nalezy stosowac wytgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu - nigdy nie wolno go dalej
eksploatowac.

Nigdy nie wolno eksploatowac produktu, ktory nie jest kompletnie zamontowany.
Nie wolno dokonywac¢ zadnych zmian technicznych w produkcie.

Do produktu wolno stosowac tylko dopuszczone akcesoria.

Stosowac tylko oryginalne czgsci zapasowe dostarczane przez producenta.

W miejscu stosowania produktu nalezy przestrzegac wszystkich przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, wytycznych i uregulowan prawnych.

Prace zwigzane z transportem, instalacja, uruchamianiem i utrzymaniem ruchu
moga wykonywac tylko wykwalifikowani specjalisci.
— Nalezy przestrzegac przepiséw bhp IEC 364 lub. CENELEC HD 384 lub

DIN VDE 0100 i IEC-Report 664 lub DIN VDE 0110 i krajowych przepisow.

— W rozumieniu niniejszych podstawowych wskazéwek dotyczacych
bezpieczenstwa - wykwalifikowani specjalisci to osoby, ktére zaznajomione s3 z
instalacjg, montazem, uruchomieniem i obstugg produktu oraz posiadaja
odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych czynnosci.

Nalezy przestrzegac wszystkich zalecen zawartych w niniejszej dokumentacji.

—Jest to warunek niezbedny dla zapewnienia bezpiecznej i niezaktéconej pracy oraz
dla osiggniecia wymaganych parametréw i wydajnosci produktu.

— Przedstawione w niniejszej dokumentacji techniczne wskazéwki i schematy
potaczen to propozycje, ktore nalezy sprawdzic przed zastosowaniem dodanego
celu. Za przydatnos¢ podanego sposobu i propozycje potgczen firma Lenze Drives
GmbH nie przejmuje odpowiedzialnosci.

Podczas pracy przemienniki firmy Lenze (przemienniki czestotliwosci,
serwo-przemienniki, przeksztattniki), w zaleznosci od rodzaju ochrony, moga
posiadac czesci przewodzace prad, ruchome lub obracajace sie, jak réwniez o
goracych powierzchniach.

— W przypadku samowolnego usuniecia koniecznych oston, przy stosowaniu
niezgodnym z przepisami, przy nieprawidfowej instalacji czy obstudze istnieje
powazne zagrozenie dla 0os6b i mozliwosci powstania szkéd rzeczowych.

— Dalsze informacje mozna znalez¢ w dokumentacji.

W przemiennikach czestotliwosci wystepujg wysokie energie. Dlatego przy pracach
zwigzanych z przemiennikiem czestotliwosci pozostajagcym pod napieciem nalezy

Lenze 13
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Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa
Ogodlne wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa przemiennikéw Lenze

zawsze stosowac srodki ochrony osobistej (zabezpieczajace ciato, gtowe, oczy, stuch,
rece).

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Przemienniki czestotliwosci to komponenty przeznaczone do montazu w elektrycznych
urzadzeniach lub maszynach. Nie stanowig one urzadzen przeznaczonych do stosowania
w gospodarstwie domowym, lecz przeznaczone sg wytacznie do celéw profesjonalnych
lub produkcji przemystowej jako komponenty w rozumieniu EN 61000-3-2.

Po zamontowaniu przemiennika czestotliwosci w maszynie, uruchomienie (czyli podjecie
pracy zgodnej z przeznaczeniem) jest zabronione az do chwili stwierdzenia, ze maszyna
jest zgodna z dyrektywg UE 2006/42/EG (wytyczne dot. maszyn); nalezy przestrzegac EN
60204.

Uruchomienie (tzn. rozpoczecie pracy zgodnej z przeznaczeniem) dozwolone jest pod
warunkiem dotrzymania przepisow Dyrektywy w sprawie kompatybilnosci
elektromagnetycznej (2014/30/UE).

Przemienniki czestotliwosci spetniajg wymogi Dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE.
Do przemiennikéw czestotliwosci zastosowano zharmonizowang norme EN 61800-5-1.

Dane techniczne oraz warunki przytagczy podane sg na tabliczce znamionowej i w
dokumentacji i musza by¢ bezwzglednie dotrzymane.

Ostrzezenie: Przemienniki czestotliwosci (regulatory napedu) stanowia produkty, ktére
mozna zastosowaé¢ w systemach napedowych kategorii C2, zgodnie z EN 61800-3.
Produkty te moga wywotywac zaktécenia w budynkach mieszkalnych. W takim przypadku
moze by¢ konieczne podjecie przez uzytkownika odpowiednich Srodkow
zabezpieczajacych.

Transport, sktadowanie
Nalezy przestrzega¢ wskazowek dot. transportu, sktadowania i przepisowej obstugi.

Nalezy zapewnic¢ dotrzymanie warunkéw klimatycznych zgodnie z danymi technicznymi.

Instalacja

Przemiennik czestotliwosci nalezy zamontowac i zapewni¢ chtodzenie zgodnie z
przepisami i odpowiednig dokumentacja.

Powietrze otoczenia nie moze przekracza¢ stopnia zanieczyszczen 2 zgodnie z
EN 61800-5-1.

Nalezy zapewni¢ staranne obchodzenie si¢ i zabezpieczenie przed mechanicznymi
przecigzeniami. Podczas transportu i przenoszenia moze dojs¢ do wygiecia i/lub zmiany
odlegtosci izolujgcych. Nie wolno dotykac¢ elementow elektroniki lub stykow.

Przemienniki czestotliwosci zawierajg elementy wrazliwe na dziatanie tadunkéw
elektrostatycznych, ktére mozna tatwo uszkodzi¢ w przypadku nieumiejetnego
obchodzenia si¢ z nimi. Elementéw elektrycznych nie wolno uszkodzi¢ lub zniszczy¢
mechanicznie, poniewaz moze to spowodowac zagrozenie dla zdrowia!

Lenze EDSB4ASCS52 PL 11,0



Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa 2
Ogodlne wskazoéwki dotyczace bezpieczenstwa przemiennikéw Lenze

Podtaczenie elektryczne

W przypadku wykonywania prac przy przemiennikach czestotliwosci znajdujacych sie pod
napieciem nalezy przestrzega¢ obecnie obowigzujgcych w danym kraju przepiséw o
zapobieganiu nieszczesliwym wypadkom.

Instalacje elektryczng nalezy dokona¢ zgodnie z odnosnymi przepisami (np. przekroje
przewodéw, bezpieczniki, potaczenie uziemiajace). Dodatkowe wskazéwki podano w
dokumentagji.

Niniejsza dokumentacja zawiera wskazowki dotyczace instalacji zgodnej z zasadami
kompatybilnosci  elektromagnetycznej (w zakresie ekranowania, uziemiania,
przyporzadkowania filtréw i montazu przewoddw). Nalezy przestrzegac tych wskazowek,
dotyczy to réwniez przemiennikéw czestotliwosci oznakowanych symbolem CE.
Producent urzadzenia lub maszyny odpowiada za dotrzymanie wymaganych wartosci
dopuszczalnych w powigzaniu z przepisami dotyczacymi kompatybilnosci
elektromagnetycznej. Aby dotrzymaé wartosci dopuszczalnych dotyczacych emisji
zaktocen obowigzujacych w miejscu eksploatacji urzadzenia, przemienniki czestotliwosci
powinny by¢ zamontowane w obudowach (np. w szafach rozdzielczych). Obudowy musza
zapewni¢ montaz zgodny z zasadami kompatybilnosci elektromagnetycznej. Szczegéina
uwage nalezy zwrdci¢ na zapewnienie jak najlepszego potgczenia wszystkich elementow
metalowych np. drzwi do szaf rozdzielczych z obudowa. Nalezy jak najbardziej zmniejszy¢
otwory lub przerwy w obudowie.

Przemienniki czestotliwosci Lenze moga wywotywac prad staty w przewodzie ochronnym
(uziemiajgcym). W przypadku zastosowania urzgdzenia pradu szczgtkowego (RCD) do
zabezpieczenia przed bezposrednim lub posrednim dotknieciem zasilanego tréjfazowo
przemiennika czestotliwosci, to po stronie zasilania przemiennika czestotliwosci
dopuszczalne jest tylko urzadzenie pradu szczgtkowego (RCD) typu B. W przypadku
przemiennika czestotliwosci zasilanego 1-fazowo, dopuszczalne jest takze urzadzenia
pradu szczagtkowego (RCD) typu A. Oprécz zastosowania urzadzenia pradu szczatkowego
(RCD) mozna wykorzystac réwniez inne srodki zabezpieczajace, jak np. odizolowanie od
otoczenia przez podwojng lub wzmocniong izolacje lub odizolowanie od sieci zasilajgcej
przy pomocy transformatora.

Praca

Urzadzenia, w ktorych zabudowano przemiennik czestotliwosci musza by¢ wyposazone w
dodatkowe instalacje kontrolne i zabezpieczajgce zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami bezpieczenstwa, jak np. prawo o technicznych srodkach pracy, przepisy
zapobiegania wypadkom, itp. Przemiennik czestotliwosci uzytkownika moze dostosowac
do swoich potrzeb. Nalezy jednak przestrzega¢ odpowiednich wskazéwek zawartych w
niniejszej dokumentacji.

Po odtaczeniu przemiennika czestotliwosci od napiecia zasilajacego nie wolno od razu
dotykac czesci przewodzacych prad w zwigzku z natadowanymi kondensatorami. Nalezy
zapozna¢ sie z tabliczkami ostrzegawczymi umieszczonymi na przemienniku
czestotliwosci.

Podczas pracy wszystkie drzwiczki i przykrywy powinny by¢ zamkniete.
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Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa
Ogodlne wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa przemiennikéw Lenze

Funkcja bezpieczenistwa

Niektore warianty przemiennikéw czestotliwosci wykorzystujg funkcje bezpieczenstwa
(np. "bezpieczne wytaczanie momentu”, poprzednia nazwa "bezpieczne zatrzymanie”)
zgodnie z wymogami dyrektywy UE “Maszyny” 2006/42/EG. Nalezy bezwzglednie
uwzgledni¢ wskazéwki zawarte w tej dokumentacji dotyczace zintegrowanej technologii
bezpieczenstwa.

Konserwacja i przeglady

Przemienniki czestotliwosci nie wymagaja przegladéw pod warunkiem dotrzymania
prawidtowych warunkéw uzywania.

Usuwanie odpadow

Metale i tworzywa sztuczne przekazac¢ do ponownego wykorzystania. Ptytki drukowane z
podzespofami usungé w sposob profesjonalny.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac wskazowek dotyczacych bezpieczenstwa oraz
prawidtowej eksploatacji specyficznych dla danej maszyny, zawartych w niniejszej
instrukgji!
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Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa 2
Ogodlne wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa i obstugi silnikéw Lenze

Ogolne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i obstugi silnikow Lenze

(zgodnie z dyrektywa dot. niskiego napiecia 2006/95/EWG)

Ogolne uwagi

Maszyny niskonapieciowe posiadajg niebezpieczne, przewodzace napigcie elektryczne i
wirujgce elementy oraz gorgce powierzchnie.

W przypadku maszyn synchronicznych podczas obracajcej sie maszyny indukowane s3
réwniez napiecia na otwartych zaciskach.

Wszystkie prace zwigzane z transportem, podfgczaniem, uruchamianiem i
serwisowaniem moze wykonywac wytgcznie wykwalifikowany, odpowiedzialny personel
fachowcéw (nalezy przestrzegaé EN 50110-1 (VDE 0105-1) i IEC 60364). Nieprawidfowe
obchodzenie sie¢ z tymi urzgdzeniami moze spowodowac powazne obrazenia i szkody
rzeczowe.

Maszyny niskonapieciowe mozna wykorzystywaé wytgcznie do celéw okreslonych w
rozdziale "Wykorzystywanie zgodne z przeznaczeniem”.

Warunki w miejscu stosowania musza odpowiadac¢ wszystkim danym umieszczonym na
tabliczce znamionowej i w dokumentacji technicznej urzadzenia.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Maszyny niskonapigeciowe przeznaczone sg dla instalacji przemysfowych. Odpowiadaj3
normom harmonizowanym szeregu IEC/EN 60034 (VDE 0530). Zastosowanie w obszarach
zagrozonych wybuchem jest zabronione, o ile nie zostaty do tego celu wyraznie
dopuszczone (nalezy przestrzegac wskazdéwek dodatkowych).

Maszyny niskonapieciowe sg elementami do wbudowania w maszyny w sensie dyrektywy
maszynowej 2006/42/EG. Uruchomienie jest tak dtugo zabronione, az ustalona bedzie
zgodnos¢ produktu korcowego z tg dyrektywg (przestrzegaé¢ m.in.. EN 60204-1).

Nie wolno uzywac maszyn niskiego napiecia o stopniu ochrony IP23 lub mniejszym na
wolnym powietrzu bez specjalnych srodkéw ochronnych.

Wbudowane hamulce nie s3 hamulcami bezpieczenstwa. Nalezy wykluczy¢, sytuacje, w
ktérej w wyniku awarii (np. przy wycieku oleju przez usterke pierscienia uszczelniajgcego
wafu od strony napedu) - mogtoby wystgpi¢ zmniejszenie hamujgcego momentu
obrotowego.

Transport, sktadowanie

Ustalone po wysytce uszkodzenia nalezy natychmiast zameldowac firmie transportowej;
w razie koniecznosci nalezy wykluczy¢ uruchomienie. Wkrecone ucha transportowe
nalezy mocno dociggnac. Zostaty one zaprojektowane dla ciezaru maszyny
niskonapieciowej, nie nanosi¢ zadnych dodatkowych ciezaréw. Jesli jest to konieczne
stosowac wystarczajgco pomierzonych srodkéw transportowych (np. prowadnic liny).

Przed uruchomieniem nalezy usungc¢ elementy zabepieczajgce stosowane na czas
transportu. Przy dalszym transporcie nalezy je ponownie zamontowa¢. W przypadku
magazynowania maszyn niskonapieciowch, nalezy zapewni¢ suche, pozbawione
zapylenia i drgan (veff<0.2 mm/s) otoczenie (mozliwos¢ powstania szkéd podczas
sktadowania).
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Ogoélne wskazoéwki dotyczace bezpieczenstwa i obstugi silnikow Lenze

Instalacja

Nalezy zapewnic¢ pfaskie podtoze, dobre mocowanie stép lub. kotnierza oraz doktadng
regulacje przy sprzegle bezposrednim. Unika¢ rezonanséw z czestotliwoscig obrotowa
oraz podwojng czestotliwoscig zasilania spowodowanych niewtasciwym montazem.
Przekreci¢ wirniki recznie, uwaza¢ na nietypowe odgtosy spowodowane tarciem.
Skontrolowac kierunek obrotu w stanie nie sprzezonym (przestrzega¢ rozdziatu
"Podfaczenie Elektryczne”).

Kota pasowe i sprzegta nalezy zamontowaé lub zdemontowac tylko przy pomocy
odpowiednich narzedzi. Wcze$niejsze podgrzanie ufatwi te czynnosci. Kota pasowe i
sprzegta nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym dotknigciem. Unika¢ nadmiernego
naprgzenia pasow.

Maszyny nalezy podwazy¢ za pomocg pofowy wpustu pasowanego. Sprzegto musi by¢
wfasnie podwazone za pomocg pofowy wpustu pasowanego. Usungé wystajace,
widoczne czesci wpustu pasowanego.

Ustawnowi¢ ewentualnie konieczne przytacza ruruowe. Wyposazy¢ formy montazowe z
koncem watu do dofu po stronie montazowej w pokrywe, ktéra zapobiega, ze w
wentylator wpadng ciata obce. Wentylacja nie moze by¢ zaktécona a powietrze odlotowe
- réwniez sgsiednich agregatow - nie moze by¢ bezposrednio zasysane.

Podtaczenie elektryczne

Wszystkie prace mogg by¢ przeprowadzane wytacznie przez wykwalifikowany personel
przy unieruchomionej maszynie niskonapieciwej i muszg by¢ przeprowadzone w stanie
zabezpieczonym przed niezamierzonym ponownym zatgczeniem. Dotyczy to réwniez
obwodéw pragdu pomocniczego (np. hamulcéw, czujnikéw, wentylatoréw zewnetrznych).

Skontrolowac stan beznapieciowy!

Przekroczenie tolerancji IEC/EN 60034-1 (VDE 0530-1) - napiecie +5 %, czestotliwosc +2 %,
forma krzywki, symetria- podwyzsza nagrzewanie i wplywa na kompatybilnosc
elektromagnetyczna.

Przestrzega¢ wskazoéwek dot. podtaczania, danych na tabliczce znamionowej oraz
schematu podtgczeniowego w skrzynce przytaczeniowe;j.

Przytaczenie musi przebiega¢ w taki sposéb, by utrzymane na state zostato bezpieczne
pofaczenie elektryczne (bez wystajgcych koricdwek drutéw), stosowaé przyporzagdkowane
koncowki kabli. Ustanowi¢ bezpieczne potgczenie przewodu bezpieczenstwa. tgczniki
wtykowe dokreci¢ do oporu nastawnego.

Najmniejsze odstepy powietrzne pomiedzy odizolowanymi, przewodzgcymi napiecie
elementamiiw stosunku do uziemienia nie moga przekroczy¢ ponizszych wartosci: 8 mm
przy Uznam. == 550V, 10 mm przy Uzpam. == 725V, 14 mm przy Uznam. == 1000 V.

Skrzynka zaciskowa musi by¢ pozbawiona obcych elementéw, zabrudzen i wilgoci. Nie
wykorzystywane otwory wpustowe na kable i skrzynke zaciskowg zamkngc w sposob pyto-
i wodoszczelny.
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Uruchamianie i praca

Przed uruchamieniem po dtuzszym sktadowaniu nalezy pomierzy¢ wytrzymatosc izolacji.
W przypadku uzyskania wartosci <1 kQ na kazdy Volt napigecia znamionowego nalezy
osuszy¢ uzwojenie.

Celem przeprowadzenia rozruchu prébnego bez elementéw napedu nalezy zabezpieczy¢
wpust pasowany. Wszystkie instalacje zabezpieczajgce powinny w czasie rozruchu
probnego byc sprawne i uruchomione.

W przypadku maszyn niskonapigciowych wyposazonych w hamulec, przed
uruchomieniem, nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢ dziatania tego hamulca.

Wbudowane czujniki temperatury nie stanowig petnego zabezpieczenia maszyny, w razie
koniecznosci nalezy ograniczy¢ prad maksymalny. Nalezy tak ustawi¢ parametry
przemiennika czestotliwosci, aby po kilku sekundach pracy z1 > I znam., w szczegélnosci w
przypadku niebezpieczenstwa zablokowania, silnik zostat wytgczony.

Poziomy drgan Vv ef. <3.5 mm/s (P znam. <15 kW) lub 4.5 mm/s (P ;nam. > 15 kW) sa w
stanie zasprzeglonym niedopuszczalne.

W przypadku wystgpienia zmian w stosunku do standardowych objawéw pracy, jak np.
podwyzszone temperatury, hafasy, drgania, nalezy ustali¢ przyczyny, ew. skonsultowac z
producentem. W razie watpliwosci maszyne niskonapieciowg nalezy odtgczyc.

W przypadku silnych zabrudzen nalezy regularnie czyscic drogi powietrzne.
Pierscienie uszczelniajgce watu oraz fozyska tocznego majg ograniczong trwatosc.

W tozyskach maszyn niskonapigciowych wyposazonych w smarowniczki nalezy podczas
pracy uzupetfni¢ smar. Nalezy stosowac wytgcznie smary zalecane przez producenta. W
przypadku wystepowania otworéw do usuwania smaru zamknigtych przy pomocy
zatyczki (IP54 od strony wyjsciowej; IP23 od strony wyjsciowej i wejsciowej), przed
uruchomieniem nalezy te zatyczki usunac. Zatkac otwory przy pomocy smaru. Wymiana
tozysk przy smarowaniu statym (fozyska 2Z) po ok. 10.000 h - 20.000 h, nie pézniej jednak
jak po 3 - 4 latach.

Prosimy o zwrdcenie takze uwagi na specjalne wskazowki dotyczace bezpieczeristwa
obstugi i eksploatacji zawarte w niniejszej instrukgji!
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Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa
Inne zagrozenia

Inne zagrozenia

Ochrona oséb
» Przed przystapieniem do prac przy przemienniku czestotliwosci nalezy
skontrolowac, czy wszystkie zaciski sifowe s3 bez napiecia, poniewaz

— po wytaczeniu zasilania na zaciskach mocy U, V, W, +UG, -UG, Rb1 i Rb2 wystepuje
jeszcze przez 3 ... 20 minut (w zaleznosci od urzadzenia) niebezpieczne dla
cztowieka napiecie.

— przy zatrzymanym silniku zaciski mocy L1, L2, L3; U, V, W, +UG, -UG, Rb1 i Rb2
przewodzg niebezpieczne napiecie.

Ochrona urzadzenia

» Wszystkie wtykowe zaciski przytgczeniowe mozna wktadac i wyjmowac tylko wtedy,
gdy nie jest przytozone napiecie!

» Przemienniki czestotliwosci wolno demontowac (np. z tylnej $cianki szafy
rozdzielczej) tylko stanie odizolowania od zasilania!

Ochrona silnika

» W pewnych warunkach, przy okreslonym ustawieniu przemiennika czestotliwosci
moze nastapic przegrzanie podtgczonego do niego silnika:
— Np. przy dtuzszej pracy hamulca pradu statego.
— Przy dfuzszej pracy silnika z wiasnym chfodzeniem przy matych predkosciach.

Zabezpieczenie maszyny/urzadzenia

» Napedy moga osiggac nadmierne obroty (np. ustawienie wyzszych czestotliwosci
wyjsciowych w nieprzystosowanych do tego silnikach i maszynach):
— Przemienniki czestotliwosci nie posiadaja zabezpieczen uwzgledniajacych takie
warunki pracy. Nalezy w takich przypadkach zastosowac dodatkowe elementy
zabezpieczajace.

» Styczniki w przewodazie silnika mozna zatgczac tylko przy zablokowanym
przemienniku czestotliwosci.

Przy zatgczeniu stycznikow w przewodzie silnika, przy odblokowanym przemienniku
czestotliwosci - moga zadziatac funkcje kontroli przemiennika. Jesli zadna z funkgji
kontroli nie zadziata, to przetgczanie jest dopuszczalne.

Transfer zestawu parametrow

» Podczas transferu zestawu parametrow zaciski sterujgce w przemienniku
czestotliwosci mogg przejmowac niezdefiniowane stany!

— Dlatego przed transferem nalezy bezwzglednie wyjac zacisk sterujacy X4 (cyfrowe
sygnaty wejsciowe w urzadzeniach w wersji StateLine C) lub zacisk sterujacy X5
(cyfrowe sygnaty wejsciowe w urzgdzeniach w wersji HighLine C/TopLine C). Dzigki
temu przemiennik czestotliwosci zostaje zablokowany a wszystkie zaciski
sterujgce beda posiadac na state zdefiniowany stan “LOW”.
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Cechy urzadzen
3 Opis produktu
3.1 Cechy urzadzen
Wersja
Cechy szczegdlne StateLine C HighLine C TopLine C
Zakres mocy od 250 W do 45 kW v v v
Interfejsy do komunikacji i diagnostyki v v v
Zintegrowana eliminacja zaktécen zgodnie z EN 61800-3 v v v
Zintegrowane przytacze obwodu posredniego DC w v v v
urzadzeniach o zasilaniu 400 V
Przetaczanie w locie 4 v v
Zintegrowana kontrola hamowania v v v
Zintegrowany chopper hamujacy v v 4
Opcja:zintegrowana technologia bezpieczerstwa v v v
"Bezpieczne wytgczanie momentu (STO)”
Tryby pracy:
VFCplus: U/f open loop, liniowo lub kwadratowo v v v
VFCplus: dowolne definiowanie charakterystyki v v v
VFCplus eco: energooszczedna charakterystyka U/f v v v
Bezczujnikowa regulacja wektorowa v v v
(moment/predkosc obrotowa)
VFCplus: U/f closed loop dla aplikacji z regulacja v v v
obrotéw
SC: Serworegulacja ASM (moment ) v v
obrotowy/predkos)
SC: Serworegulacja PSM (moment ) i v
obrotowy/predkosc)
SL PSM: bezczujnikowa regulacja synchroniczna ) v v
(moment obrotowy/predkosc)
Rampy typu S zapewniajgce pozbawione szarpnigc v v v
przyspieszanie i zwalnianie
200 % prad przecigzeniowy (3 s) v v v
Mozliwos¢ pracy w sieciach IT v v v
Zabezpieczenie przed zafgczeniem przy cyklicznym v v v

zatgczaniu zasilania

Predkos¢ transmisji CANopen do 1000 kbit/s  do 1000 kbit/s do 1000 kbit/s

Predkos¢ obrotowa-sprzezenie zwrotne
Enkoder inkrementalny HTL

Ocena: jednosciezkowy/dwusciezkowy 10 kHz 10kHzi200kHz 10 kHzi200 kHz
Enkoder inkrementalny TTL - - v
SSI - - v
1 Vs enkoder sin/cos - - v
1 Vss enkoder wartosci bezwzglednych ) ) v

sin/cos(hiperface)

EDS84ASC552 PL 11.0 l.enze 21
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Opis produktu
Cechy urzadzen

Wersja
Cechy szczegblne StatelLine C Highline C ToplLine C
Aplikacje
Ustawieniepredkosci obrotowej v
Pozycjonowanie tabelaryczne -

Pozycjonowanie odfgczania v

ANRNIENIEN

Touch-Probe -

Magistrala osiowa -

AN N NN NN

Sprzezenie czestotliwosciowe -

Wyjscie cyfrowe 2.5 A ze zintegrowanym gaszeniem
iskier, np. do bezposredniego uruchamiania 24 V - 4
hamulca utrzymujacego silnik

AN

Informacje uzupetniajgce dotyczace kontroli wywozu

Wskutek ograniczenia maksymalnej czestotliwosci wyjsciowejdo + 599 Hz urzadzenia nie
podlegaja ograniczeniom dotyczagcym wywozu podanym w tzw. ,Rozporzadzeniu WE
dual-use” — WE 428/2009. Dotyczy ono urzgdzen dostarczanych od pofowy roku 2015.

Maksymalnie mozliwa czestotliwos¢ wyjsciowa jest podana na tabliczce znamionowej.
Dane techniczne dostosowano w instrukcji obstugi urzadzenia V11.0.

W przypadku okreslonych zastosowan mozliwa jest dostawa urzgdzen pracujacych z
maksymalnie dotychczas mozliwg czestotliwoscig wyjsciowa + 1000 Hz. W takiej sytuacji
prosimy o kontakt z przedstawicielem Lenze.

Lenze EDSB4ASCS52 PL 11,0



Opis produktu
Przeglad urzadzen podstawowych

3.2 Przeglad urzadzen podstawowych

Podziat rozmiar urzadzen

Rozmiar urzadzenia Zakres mocy [kW]

GG1 0.25 0.37

GG2 0.55 0.75

GG3 11 3.0

GG4 3.0 5.5

GG5 7.5 15.0

GG6 18.5 22.0

GG7 30.0 45.0

Standardowe urzadzenie w wielkosci GG 1 ... 3 Standardowe urzadzenie w wielkosci GG 4 ... 6

‘

8400HLCO58
EDS84ASC552 PL 11.0 mnze

\

>~ ]

- > g

8400HLCO57
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Opis produktu
Przeglad urzadzen podstawowych

Podtaczenie

Poz.
X80
X100

X101
x105

X106

Mcl

Opis
Wymienna listwa zaciskowa dla uktadu zabezpieczajacego

Napiecie sieci zasilajacej / obwodu posredniego (w urzadzeniach
400 V)

— W urzadzeniach o rozmiarze 6 (18.5 ... 22 kW) ta listwa
zaciskowa nie jest wymienna.

Wyjscie przekaznikowe
Silnikowy/zewnetrzny rezystor hamujacy

— W urzadzeniach o rozmiarze 6 (18.5 ... 22 kW) ta listwa
zaciskowa nie jest wymienna.

Kontrola temperatury silnika
Sruba stykowa do eliminacji zaktoceri (od strony zasilania/silnika)

Gniazdko dla modutu komunikacji (Module Communication
Interface)

Nalepka z ostrzezeniem

Lenze

Informacja
230V 400V
L 286

[ 194 [ 204

a 233
[ 198 [ 209

197 [ 210
3 195 207

3 310

EDS84ASC552 PL 11.0



Opis produktu
Przeglad urzadzen podstawowych

Standardowe urzadzenie w wielkosci GG 7

GEFAHRI

ATTENTION!

7\
5
K~
- > g

Podtagczenie
P
X80

X100

o

Z.

X101
x105

X106

MCI

EDS84ASC552 PL 11.0

Opis
Wymienna listwa zaciskowa dla uktadu zabezpieczajacego

Napiecie sieci zasilajacej / obwodu posredniego (w urzadzeniach
400 V)
— W urzadzeniach o rozmiarze 7 (30 ... 45 kW) ta listwa
zaciskowa nie jest wymienna.

Wyjscie przekaznikowe
Silnikowy/zewnetrzny rezystor hamujacy

— W urzadzeniach o rozmiarze 7 (30 ... 45 kW) ta listwa
zaciskowa nie jest wymienna.

Kontrola temperatury silnika
Sruba stykowa do eliminacji zaktécer (od strony zasilania/silnika)

Gniazdko dla modutu komunikacji (Module Communication
Interface)

Nalepka z ostrzezeniem

Lenze

3

8400GG100

Informacja

230V

400V
[ 286

[ 215

[ 233

[ 219

L 220
L 217

[ 310
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Opis produktu
Przeglad przytaczy sterujgcych

Przeglad przytaczy sterujacych

Przytacza sterujgce w urzagdzeniach w wersji Stateline

Podtaczenie

Poz.
X1
S1
X3

X4

X5

X6 (DIAG)

x107

MMI

[€ Symbol

A

8400HLCO80a

Opis

Podtgczenie CANopen

Ustawienia CANopen

Wejscie / wyjscia analogowe; napiecie odniesienia 10 V
Wejscie cyfrowe; przemiennik czestotliwosci odblokowany
Zasilanie elektroniki sterowania 24 V

Wyjscia cyfrowe

Wyjscie napieciowe 24 V

Wejscie cyfrowe; przemiennik czestotliwosci odblokowany

Zewnetrzne zasilanie elektroniki sterowania 24 V; wewnetrzne
zasilanie 24 V zabezpieczone przez PTC

Interfejs diagnostyki

Zasilanie hamulca 24 V;
+BD1
-BD2
Gniazdko dla modutu pamigci (Memory Module Interface)

Podtaczenie przy cewce hamowania DC

Opis

Przytacza sterujace w urzagdzeniach w wersji HighLine

8400HLCO81a

Informacja
StateLine C HighLine C

227

237 243

1 246 0 246

- L 245
3 235
- 248

3 309

Dtugi czas roztadowania: Wszystkie zaciski mocy przewodzg jeszcze przez kilka minut po
wytgczeniu zasilania niebezpieczne napigcie! Czas podany jest pod symbolem ostrzegawczym na

urzadzeniu.

Wysoki prad uptywowy: Wykonac statg instalacje i przytgcze uziemienia (PE) zgodnie z

EN 61800-5-1!

Podzespoty narazone na dziatanie tadunkéw elektrostatycznych: Przed przystapieniem do pracy
przy urzadzeniu pracownicy muszg sie pozby¢ fadunkéw elektrostatycznych!

Gorgce powierzchnie: Zagrozenie poparzeniem! Gorgcych powierzchni nie wolno dotykac bez

rekawic ochronnych.

Lenze

EDS84ASC552 PL 11.0



Opis produktu
Przeglad przytaczy sterujgcych

Przytacza sterujgce w urzadzeniach w wersji TopLine

Podtagczenie
Poz.

X1

S1

X3
X4

X5

X6 (DIAG)
X7

X8

X10

x107

MMI

EDS84ASC552 PL 11.0

8400TLCO32b

Opis
Podfgczenie CANopen
Ustawienia CANopen

Ustawienia rezystora obcigzenia CANopen i magistrali osiowej
Wejscie / wyjscia analogowe; napiecie odniesienia 10 V
Wejscie cyfrowe; przemiennik czestotliwosci odblokowany
Zasilanie elektroniki sterowania 24 V

Wyjscia cyfrowe

Wyjscie napigciowe 24 V

Wejscie cyfrowe; przemiennik czestotliwosci odblokowany

Zewnetrzne zasilanie elektroniki sterowania 24 V; wewnetrzne zasilanie
24V zabezpieczone przez PTC

Interfejs diagnostyki

Resolwer

Enkoder

Magistrala osiowa

Zasilanie hamulca 24V

+BD1 Podfaczenie przy cewce hamowania DC
-BD2

Gniazdko dla modutu pamigci (Memory Module Interface)

Lenze

Informacja

Topline C

L 227

[ 243

246
246

BE

=

245

235
249
250
251

BEBEBE

B

248

[ 309
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Opis produktu
Identyfikacja

[€ Symbol

A
A

A
A

A

Opis

Dtugi czas roztadowania: Wszystkie zaciski mocy przewodzg jeszcze przez kilka minut po
wytaczeniu zasilania niebezpieczne napiecie! Czas podany jest pod symbolem ostrzegawczym na
urzadzeniu.

Wysoki prad uptywowy: Wykonac statg instalacje i przytacze uziemienia (PE) zgodnie z

EN 61800-5-1!

Podzespoty narazone na dziatanie tadunkéw elektrostatycznych: Przed przystapieniem do pracy
przy urzadzeniu pracownicy muszg sie pozby¢ tadunkéw elektrostatycznych!

Gorace powierzchnie: Zagrozenie poparzeniem! Gorgcych powierzchni nie wolno dotykac bez
rekawic ochronnych.

Identyfikacja

Podane w niniejszej instrukcji parametry odnosz3 sie do tabliczki znamionowej, ktéra
znajduje sie na przedniej Sciance przemiennika czestotliwosci (rys. 3-1).

| 8400 Lenze
I
@—Type: —)®
® | SW:
NI
Ser. No.
Input:
Output:
8400SLCO07
rys. 3-1 Zawartos¢ i lokalizacja tabliczki znamionowej

Wersja urzadzenia
Kody produktéw
Moc znamionowa
Wersja software

®e 0o

Lenze EDSB4ASCS52 PL 11,0



Opis produktu 3
Kody produktéw

3.5 Kody produktéow

E84 A \' XX X XXX X X X X

Seria produktéw
Inverter Drives 8400

Generacja urzadzen
A =1.generacja

Typ przemiennika
V = przemiennik czestotliwosci z
regulacjg wektorowa

Wersja

SC = Stateline C
HC = HighLine C
TC =ToplLine C

Rodzaj zabudowy

E = do zabudowy

D = wersja Push Through (z otworem w obudowie)
C = wersja Cold Plate

Moc np.
251 =25x101 W =0.25 kW
222=22x102W =22 kW

Klasa napiecia
2=230/240V, 1/N/PE AC (0.25 ... 2.2 kW)
4 =400/500V, 3/PE AC (0.37 ... 45 kW)

Warunki otoczenia
S = Standardowe otoczenie przemystowe IE33 zgodnie z IEC 60721-3-3
V = Trudne warunki otoczenia (lakierowane ptytki przewodzace)

Technologia bezpieczenstwa

X = bez technologii bezpieczeristwa

B = ze zintegrowang technologig bezpieczenstwa "Bezpieczne wytaczanie
momentu (STO)”

Wersja specjalna

0 = bez (standard)
S =zmniejszone wymiary urzadzenia - "Slim”

Przy pomocy kodu identyfikacyjnego mozna, w oparciu o dane z tabliczki znamionowej, zidentyfikowac dostarczony
produkt. W katalogu wyrobéw mozna znalezé mozliwe konfiguracje umozliwiajgce zaméwienie produktéw.

EDS84ASC552 PL 11.0 l.enze 29



4 Dane techniczne
Ogodlne dane i warunki stosowania

4 Dane techniczne

4.1 Ogolne dane i warunki stosowania

Zgodnosc i dopuszczenie

Zgodnos¢
CE 2006/95/EG
EAC TP TC 004/2011

(TR ZU 004/2011)
TP TC 020/2011

(TRZU 020/2011)
Dopuszczenie

UL UL 508C

CSA CSA22.2 No. 14

Dyrektywa niskonapieciowa

Przez bezpieczeristwo Deklaracja Euroazjatycka
wyposazenia niskonapieciowego TR ZU: Warunki
Techniczne Unii Celnej
(Technische Regulierung
der Zollunion)

Kompatybilnosé
Elektromagnetyczna Wyrobéw
Technicznych

e Wielkos¢ urzadzen 1 ...7 (0.25 ... 45 kW)

e Certyfikacja zintegrowana technologia bezpieczenstwa:
patrz rozdziat 11.9

o Wielko$¢ urzadzen 1 ...7 (0.25 ... 45 kW)

o tylko przez zastosowanie zewnetrznego dtawika
sieciowego w jednej grupie dla redukcji tymczasowych,
poréwnaj rozdziat 6.1.6

30 l.enze EDS84ASC552 PL 11.0



Ochrona osdb i urzadzen

Stopien ochrony EN 60529
NEMA 250

Wytrzymatosc izolacji EN 61800-5-1

Izolacja obwodéw EN 61800-5-1

sterujacych

Odpornosé na zwarcie EN 61800-5-1

Odporno$é na doziemienie

Srodki zabezpieczajace

przed

Prad uptywowy EN 61800-5-1

Zataczenie zasilania

Prad zataczenia

EDS84ASC552 PL 11.0

Lenze

Dane techniczne
Ogolne dane i warunki stosowania

IP20 195 Dane dotycza

® stanu zmontowanego

Zabezpieczenie przed urzadzenia, gotowego

przypadkowym dotknieciem wg do pracy

typu 1 ® nie w obszarze
przytaczy

Kategoria przepiegcia lll

ponad 2000 m npm: kategoria przepiecia Il

Bezpieczne odizolowanie od zasilania dzieki
podwdnej/wzmocnionej izolacji dla sieci uziemionych w
punkcie neutralnym o napieciu znamionowym przewodu
fazowego/punktu neutralnego do 300 V.

Podtaczenie silnika: warunkowe, tzn. wewnetrzna instalacja
zabezpieczajgca zadziata, jesli przemiennik czestotliwosci
zostanie zablokowany

(konieczne potwierdzenie btedu)

Przytacza sterujgce: petne

® zwarciem

e Doziemienie (odpornosc na doziemienie w zaleznosci od
stanu pracy)

® Za wysokim napieciem

® Przekroczeniem obrotéw dopuszczalnych silnika

® Przegrzaniem silnika
(PTC lub przetacznik termiczny, monitoring 12t)

>3.5mAAC, >10 mADC Nalezy przestrzegac

przepiséw i wskazéwek

dotyczacych

bezpieczenstwal

e 3-krotne zafgczenie zasilania w ciggu 9 min (bez
ograniczen)

e (zestsze zafjgczanie zasilania, np. w trybie nastawiania,
nie szkodzi przemiennikowi czestotliwosci.

— Urzadzenia do 22 kW s3 zabezpieczone przed
przecigzeniami. Monitoring wywotuje meldunek
”Su03”. Meldunku tego nie trzeba kasowac przez
zataczenie zasilania. Przed ponownym zatgczeniem:
urzadzenie powinno ostygnac!

— Urzadzenia od 30 kW s3 zabezpieczone przez
zwymiarowanie obwodu tadowania. Monitoring nie
wystepuje.

<2 X lznam.
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Dane techniczne
Ogodlne dane i warunki stosowania

Warunki zasilania
AC sie€ zasilajaca
Systemy zasilania
TT
TN

Z uziemionym
przewodem
zewnetrznym

EN 61800-5-1

IT
DC-praca grupowa

Silniki

Warunki otoczenia
Klimat

Magazynowanie IEC/EN 60721-3-1

Transport IEC/EN 60721-3-2
Praca IEC/EN 60721-3-3
Wysokos¢ zabudowy

EN 61800-5-1

Odpornosé na wstrzasy (9.81 m/s2=1g)

Zanieczyszczenie

Transport IEC/EN 60721-3-2
EN 61800-2

Praca Germanischer Lloyd
EN 61800-5-1

Lenze

Bezposrednie podtgczenie

Praca dozwolona bez ograniczen.

Praca z dodatkowymi zabezpieczeniami dozwolona:

o Wymagana redukcja nadmiaru napiecia w kategorii
przepiecia ll. Jesli konieczne jest zabezpieczenie przed
przypadkowym dotknieciem zaciskoéw sterujgcych, to
niezbedne jest zastosowanie zewnetrznych srodkéw
zabezpieczajjcych.

e Nalezy wykorzystac srodki zabezpieczajace przygotowane
dlasieci IT.

Praca nie dopuszczalna:

e zezintegrowang technologig bezpieczenstwa,
np. E84AVXXXXXXXXBX

Nalezy przestrzegac wytycznych dotyczacych stosowania

szczegblnych srodkow.

Bezposrednie podtgczenie w urzadzeniach o przyfgczu 400 V

mozliwe

Nalezy stosowac silniki tylko przeznaczone do pracy z

przemiennikami czestotliwosci. Silniki Lenze L-force spetniaja

te wymogi.

1K3 (-25 ... +60 °C)
2K3 (-25 ... +70 °C)

3K3 (-10 ... +55 °C)
Praca przy 2/4 kHz, +45 ... +55 °C:
Zmniejszy¢ wyjsciowy prad znamionowy o0 2.5 %/°C

Praca przy 8/16 kHz, +40 ... +55 °C:
Zmniejszy¢ wyjsciowy prad znamionowy o0 2.5 %/°C

0..4000 m npm
1000 ... 4000 m npm

Zmniejszy¢ wyjsciowy prad znamionowy o 5 %/1000 m
2000 ... 4000 m npm: kategoria przepiecia Il

Stopien zanieczyszczen 2

2M2

2 ...9 Hz: amplituda 3.5 mm

10 ... 200 Hz: odpornos¢ na przyspieszenia do 10 m/s2
200 ... 500 Hz: odpornos¢ na przyspieszenia do 15 m/s?2

5...13.2 Hz: amplituda #1 mm
13.2...100 Hz: odpornosé na przyspieszeniado 0.7 g

10 ... 57 Hz: amplituda 0.075 mm
57 ... 150 Hz: odpornos¢ na przyspieszenia do 10 m/s2

EDS84ASC552 PL 11.0



Wymogi dla przewodu silnika
Pojemnos¢ jednostkowa
= 2,5 mm2/AWG 14
= 4 mm2/AWG 12
Wytrzymatos¢ napieciowa
VDE 0250-1

UL

EDS84ASC552 PL 11.0

Dane techniczne
Ogolne dane i warunki stosowania

ZyiaC—iyia/iyiaC—ekranowanie <150/300 pF/m
Zyk"c—éyia/iyfac»ekranowanie <150/300 pF/m

Uo/U-0,6/1,0 kV
(Up = wartos¢ skuteczna zewnetrznego przewodu do uziemienia (PE),
U = warto$¢ skuteczna zewnetrznego przewodu do zewnetrznego przewodu)

U=600V

(U = warto$¢ skuteczna zewnetrznego przewodu do zewnetrznego przewodu)

Lenze
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4 Dane techniczne
Ogodlne dane i warunki stosowania

Dtugosci przewodow silnikowych bez uwzglednienia wartosci granicznych
kompatybilnosci elektromagnetycznej

Maksymalna dtugoéé ekranowanego przewodu silnikowego [m] 1)

Un Pznam. po czestotliwosciach impulsowania

vl [kw] 4 kHz 2 8 kHz 16 kHz

230 0.25..2.2 50 50 50

400 0.37..2.2 50 50 25

500 0.37..2.2 50 25 15
400/500 3..15 50 50 50
400/500 18.5..45 100 100 100

1) W zwigzku z koniecznoécig dotrzymania warunkéw kompatybilnoéci elektromagnetycznej, dopuszczalne dtugosci
przewod6éw moga si¢ zmniejszy¢.
2) W przypadku temperatury otoczenia do 40 °C przewdd silnika wolno wydtuzyé o 50 m.

Dtugosci przewodow silnikowych z zabezpieczeniami przeciwzaktoceniowymi

» W zaleznosci od rodzaju urzgdzenia przyporzadkowania filtrow: patrz rozdziat
”Akcesoria”, 12.3i112.4

Dotrzymanie kategorii C2 (przemyst), prowadzone kablami

Maksymalna dtugosé ekranowanego przewodu silnikowego [m] )
po zastosowaniu zabezpieczen przeciwzaktéceniowychi mozliwego wytacznika
zabezpieczajacego réznicowo-pradowego

Un Peremn ze zintegrowanym filtrem, z filtrem SD, FI z filtrem LD, FI
Fl
[V] [kw] 30mA 300mA  bez 30mA 300mA  bez 30 mA 300 mA bez
230 0.25..2.2 25 25 25 25 50 50 - 50 1003)
400/500 0.37..2.2 25 25 25 253) 503) 503) - 503) 1003)
400/500 3.0..15 - 25 25 25 50 50 - 50 1003)
400/500 18.5..45 - 25 25 - - - - 50 100

3)  Nalezy dotrzymac¢ ograniczen uzaleznionych czestotliwoécig impulsowania zgodnie z tabelg ”Dtugoéci przewodéw
silnikowych bez uwzglednienia wartosci granicznych kompatybilnosci elektromagnetycznej”

dotrzymanie kategorii C1 (obszary zamieszkania, sie¢ publiczna), prowadzone kablami
Maksymalna dtugos¢ ekranowanego przewodu silnikowego [m] )

po zastosowaniu zabezpieczen przeciwzaktéceniowychi mozliwego wytacznika
zabezpieczajacego réznicowo-pradowego

Uznam P z filtrem LL %), FI z filtrem SD, FI z filtrem LD, FI
\| [kw] 30mA 300mA  bez 30mA 300mA  bez 30mA 300 mA bez
230 0.25..2.2 5 5 5 25 25 25 - 50 50
400/500  0.37..2.2 - - - 253) 253) 253 - 503) 503)
400/500 3.0..15 - - - 25 25 25 - 50 50
400/500 18.5...45 - - - - - - - 50 50

3)  Nalezy dotrzyma¢ ograniczen uzaleznionych czestotliwoécig impulsowania zgodnie z tabela ”Dtugosci przewodéw
silnikowych bez uwzglednienia wartosci granicznych kompatybilnosci elektromagnetycznej”
4 Zfiltrami LL prad uszkodzeniowy wynosi <3.5 mA i nie potrzebna jest stata instalacja.
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Kompatybilnosc elektromagnetyczna
Emisja zaktécen

prowadzone kablem EN 61800-3

Promieniowanie

Dane techniczne 4
Ogolne dane i warunki stosowania

do 25 m ekranowany przewdd silnika: kategoria C2
przy zastosowaniu $roddeliminujgcych zaktécenia: kategoria
c1

Kategoria C2

Odpornosé na zaktdcenia (wedtug wymagan EN 61800-3)

Wytadowanie EN 61000-4-2

elektrostatyczne (ESD)
Wysoka czestotliwosé
prowadzone kablem  EN 61000-4-6

Interferencja EN 61000-4-3
(obudowa)

Impuls
Podtaczenie zasilaniai EN 61000-4-4
interfejsow

Interfejsy sygnatfowe  EN 61000-4-4
Przytacza sterujace EN 61000-4-4
Udar

Podtaczenie zasilania EN 61000-4-5

EN 61000-4-5

EN 61000-3-2
EN 61000-3-12

Przytacza sterujgce

Praca w sieciach
publicznych

EN 61000-3-2

EN 61000-3-12

Sterowanie i regulacja
Proces sterowania i regulacji

EDS84ASC552 PL 11.0

8 kV przy wytadowaniu w powietrzu,
4 kV przy wytadowaniu stykowym przeciw obudowie

150 kHz ... 80 MHz, 10 V/m 80 % AM (1kHz)
80 MHz ... 1000 MHz, 10 V/m 80 % AM (1 kHz)

2 kV/5 kHz

1kV/5 kHz
2 kV/5 kHz

1.2/50 us,
1 kV faza-faza, 2 kV faza-uziemienie (PE)

1.2/50 us, 1 kV

Urzadzenia te skonstruowano z myslg o wykorzystaniu w
przemysle. W przypadku podtgczenia do sieci publicznych
nalezy podja¢ takie srodki zabezpieczajgce, ktére ogranicza
emisje zaktécen. Dotrzymanie wymogéw w stosunku do
maszyny/urzadzenia nalezy do zakresu odpowiedzialnosci
producenta tej maszyny/urzadzenia!

< 0.5 kW: z dtawikiem sieciowym
0.5 ... 1 kW: z aktywnym filtrem

> 1 kW przy pradzie zasilania < 16 A: bez wartosci granicznej
dla pragdéw harmonicznych

Prad zasilania > 16 A: w kombinacji z odpowiednim
dtawikiem sieciowym lub z odpowiednim filtrem sieciowym,
przy zaprojektowaniu do pracy z mocg znamionowa.

Musza zostac spetnione wymogi wobec stosunku mocy
zwarciowej RSCE = 120.

RSCE to stosunek mocy zwarciowej w punkcie przytaczenia
maszyny/urzadzenia do sieci publicznej,
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4 Dane techniczne

Ogodlne dane i warunki stosowania

Sterowanie i regulacja

Sterowanie charakterystyka U/f (VFCplus)

® Praca silnikéw asynchronicznych z liniowym przebiegiem
momentuobcigzeniowego

® Praca silnikéw asynchronicznych z kwadratowym przebiegiem momentu
obcigzeniowego

Regulacja U/f (VFCplus + enkoder)
e Sterowanie charakterystyka U/f VFCplus z dodatkowym zwrotem energii
obrotowe;j

Sterowanie charakterystyka U/f w sposéb energooszczedny (VFCplusEco)
® Zmniejszenie strat mocy w zakresie obcigzen czesciowych

Bezczujnikowa regulacja wektorowa (SLVC)
e Bezczujnikowa regulacja silnikow asynchronicznych

Bezczujnikowa regulacja wektorowa (SLPSM)
e Bezczujnikowa regulacja silnikow synchronicznych

Serworegulacja (SC)
e Dynamiczna regulacja silnikdw asynchronicznych we wszystkich kwadrantach
e Dynamiczna regulacja silnikéw synchronicznych we wszystkich kwadrantach

Czestotliwosci impulsowania

2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz,
Opcjonalnie optymalny hatas lub optymalne straty mocy

Przebieg momentu obrotowego

Zakres regulacji 1:20..50
SCASM

Zakres regulacji SC 1:20..40
PMSM

Zakres regulacji SLVC 1:10...20

Zakres regulacji 1:10...20
SLPSM

Wazny dla silnikéw dopasowanych mocg lub pragdem i prawidfowej
parametryzacji.

Wazny dla silnikéw dopasowanych mocg lub pragdem i prawidfowe;j
parametryzacji.

Wazny dla silnikéw dopasowanych mocg lub pragdem i prawidtowe;j
parametryzacji.

Wazny dla silnikéw dopasowanych mocg lub pragdem i prawidfowej
parametryzacji.

Dane dotycza wytacznie regulowanych aplikacji.

Uwaga: Zakres regulacji zalezy od doktadnosci danych znamionowych silnika. W zaleznosci od jakosci tych
danych wyzej podane zakresy regulacji moga sie rézni¢. W przypadku specjalnych silnikéw lub przy duzej
réznicy zwymiarowania silnika i przemiennika czestotliwosci wartosci te moga sie réwiez réznic.

Bezczujnikowa regulacja wektorowa (obroty)

w odniesieniu do 50 Hz i Mnam.

w zakresie obrotow 3 ... 50 Hz

Minimalna 0.5Hz (0 ... Mznam)
czestotliwosc

wyjsciowa

Zakres regulacji 1:10

Dokfadnos¢ +0.5 %

Doktadny ruch 0.1 Hz

obrotowy

Czestotliwos¢ wyjsciowa

Zakres -599 Hz — +599 Hz

Rozdzielczos¢ 0,02 Hz

bezwzgledna

Rozdzielczos¢ Dane parametréw: 0.01 %, dane procesu: 0.006 % (= 214)
standardowa

Cyfrowe wprowadzanie wartosci zadanych

Doktadnosé +0.01%

Analogowe wprowadzanie wartosci zadanych

Doktadnosc +0.5 %

36

W odniesieniu do wartosci koricowe;j
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Dane techniczne
Dane znamionowe

Przeglad
4.2 Dane znamionowe
4.2.1 Przeglad
Dane dot. wejsc
Podstawa danych
Zasilanie Napiecie Zakres napiecia Zakres czestotliwosci
Uiznam. [V] Utznam. [V] f[Hz]
1/N/PE AC 230 180-0%..264+0% 45-0%..65+0%
3/PEAC 400 320-0%..440+0% 45-0%..65+0%
3/PE AC 500 400-0%..550 +0 % 45-0%..65+0%
Napiecie ngstqtliwoé Prad znamionowy [A] llos¢ faz
C
[V] [Hz] do +45°C ® do+55°C®
E84AVxXxx2512 230 50/60 3.4 2.6 1
E84AVXxXx3712 230 50/60 5.0 3.8 1
E84AVxxx5512 230 50/60 5.3 4.0 1
E84AVxXxX7512 230 50/60 8.0 6.0 1
E84AVxXxx1122 230 50/60 12.0 9.0 1
E84AVXxx1522 230 50/60 13.7 10.3 1
E84AVXxxx2222 230 50/60 21.8 16.4 1
E84AVxxx3714 400/500 50/60 1.8/1.4 1.4/1.1 3
E84AVXxX5514 400/500 50/60 2.5/2.0 2.0/1.7 3
E84AVXxX7514 400/500 50/60 3.6/2.6 27/2.2 3
E84AVxxx1124 400/500 50/60 4.4/3.6 3.3/2.7 3
E84AVxXxx1524 400/500 50/60 5.5/4.4 4.1/3.3 3
E84AVXxX2224 400/500 50/60 7.3/5.8 5.5/4.4 3
E84AVxXxXX3024XXS 400/500 50/60 9.8/7.8 7.4/5.9 3
E84AVXxx3024xx0 400/500 50/60 9.8/7.8 7.4/5.9 3
E84AVxXxx4024 400/500 50/60 13.1/10.5 9.8/7.8 3
E84AVXXX5524 400/500 50/60 18/14.4 13.5/10.8 3
E84AVxxx7524 400/500 50/60 20.0/16.0 15.0/12.0 3
E84AVxxx1134 400/500 50/60 29.0/23.2 21.7/17.4 3
E84AVXxx1534 400/500 50/60 29.01)/23.21) 21.41/17.41) 3
E84AVxXxx1834 400/500 50/60 50.4/43.4 37.8/32.6 3
E84AVxxx2234 400/500 50/60 42.01/36.10) 31.51)/27.1%) 3
E84AVxxx3034 400/500 50/60 55.01)/46.91) 41.31)/35.21) 3
E84AVXXX3734 400/500 50/60 68.01)/58.21) 51.01)/43.71) 3
E84AVXXX4534 400/500 50/60 80.01/69.21) 60.01)/51.91) 3

@ Temperatura otoczenia w szafie rozdzielczej, czgstotliwos¢ kluczowania 2 i 4 kHz, praca bez dfawika sieciowego
1) tylko z zewnetrznym dtawikiem sieciowym

EDS84ASC552 PL 11.0 mnze
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Dane techniczne

Dane znamionowe

Przeglad

Dane dot. wyjs¢

E84AVxxx2512
E84AVxxx3712
E84AVxxx5512
E84AVxxx7512
E84AVxxx1122
E84AVxxx1522
E84AVxxx2222
E84AVxxx3714
E84AVxxx5514
E84AVxxx7514
E84AVxxx1124
E84AVxxx1524
E84AVxxx2224

E84AVXxxx3024xxS
E84AVxxx3024xx0

E84AVxxx4024
E84AVxxx5524
E84AVxxx7524
E84AVxxx1134
E84AVxxx1534
E84AVxxx1834
E84AVxxx2234
E84AVxxx3034
E84AVxxx3734
E84AVxxx4534

Napiecie

vl
0-230
0-230
0-230
0-230
0-230
0-230
0-230

0 - 400/500
0 - 400/500
0 - 400/500
0 - 400/500
0 - 400/500
0 - 400/500
0 - 400/500
0 - 400/500
0 - 400/500
0 - 400/500
0 - 400/500
0 - 400/500
0 - 400/500
0 - 400/500
0 - 400/500
0 - 400/500
0 - 400/500
0 - 400/500

Czestotliwos
¢

[Hz]
0-599
0-599
0-599
0-599
0-599
0-599
0-599
0-599
0-599
0-599
0-599
0-599
0-599
0-599
0-599
0-599
0-599
0-599
0-599
0-599
0-599
0-599
0-599
0-599
0-599

Prad znamionowy [A]

do+45°C®
1.7
2.4
3.0
4.0
5.5
7.0
9.5
1.3/1.0
1.8/1.4
2.4/1.9
3.2/2.6
3.9/3.1
5.6/4.5
7.3/5.8
7.3/5.8
9.5/7.6
13/10.4
16.5/13.2
23.5/18.8
32.0/25.6
40.0/34.0
47.0/40.4
61.0/52.0
76.0/65.0
89.0/77.0

do +55°C®
1.3
1.8
23
3.0
4.1
5.3
7.1
1.0/0.8
1.4/1.0
1.8/1.4
2.4/2.0
2.9/2.3
42/3.4
5.5/4.4
5.5/4.4
7.1/5.7
9.8/7.8
12.4/9.9
17.6/14.1
24.0/19.2
29.3/25.1
35.3/30.3
45.8/39.0
57.0/48.8
66.8/57.8

llos¢é faz

W W W W w w w w w wWw W w w w w w w w Ww w w w w w w

@ Temperatura otoczenia w szafie rozdzielczej, czgstotliwosc kluczowania 2 i 4 kHz, praca bez dfawika sieciowego

i Uwaga!

Podane napiecie wyjsciowe nie zostanie w petni osiggniete w podanych
ponizej warunkach:

» Moc wyjsciowa w maksymalnym zakresie

» wysokie czestotliwosci kluczowania

» Zastosowania filtr sieciowego lub dtawika sieciowego
» Zasilanie o wysokiej impedancji (Ux > 5 %)

Lenze
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Dane techniczne
Dane znamionowe

Przeglad
Straty mocy
Strata mocy Py [W]
Typ przy pracy z wyjsciowym pragdem znamionowym przy zablokowanym przemienniku
laznam.

E84AVxxx2512 45

E84AVxxx3712 50

E84AVxxx5512 60

E84AVxxx7512 75

E84AVxxx1122 95

E84AVxxx1522 110

E84AVxxx2222 140

E84AVxxx3714 50 20
E84AVxxx5514 65

E84AVxxx7514 80

E84AVxxx1124 95

E84AVxxx1524 105

E84AVxxx2224 135

E84AVxxx3024xxS 165

E84AVxxx3024xx0 165

E84AVxxx4024 205 25
E84AVxxx5524 275

E84AVxxx7524 320 30
E84AVxxx1134 435

E84AVxxx1534 470 33
E84AVxxx1834 540

E84AVxxx2234 640 40
E84AVxxx3034 840

E84AVxxx3734 980 30
E84AVxxx4534 1300

EDS84ASC552 PL 11.0 mnze



4 Dane techniczne
Dane znamionowe
Praca ze znamionowym napigciem zasilania 230 V

4.2.2 Praca ze znamionowym napieciem zasilania 230 V
Podstawa danych
Zasilanie Napiecie Zakres napiecia Zakres czestotliwosci
ULznam. [V] Uznam. [V] f[Hz]
1/N/PE AC 230 180-0%..264+0% 45-0%..65+0%
Prad zasilania przy l,znam. Moc wyjsciowa pozorna Moc silnika

z qtayvikiem bgz qtawika

sieciowym sieciowego UV, W 4 bieg. ASM
Typ lLznam. [A] lLznam. [A] Saznam. [kVA] Paznam. [kW]
E84AVxxx2512 3.0 34 0.6 0.25
E84AVxxx3712 4.2 5.0 0.9 0.37
E84AVxxx5512 5.0 5.3 1.1 0.55
E84AVxxx7512 7.0 8.0 1.4 0.75
E84AVxxx1122 9.9 12.0 2.0 11
E84AVxxx1522 11.4 13.7 25 1.5
E84AVxxx2222 16.4 21.8 3.4 2.2
Przyporzagdkowanie zewnetrznych dtawikow sieciowych
Przyporzadkowanie
Typ Konie‘czr]y dtawik Dtawik sieciowy

sieciowy
E84AVxxx2512 nie
E84AVxXxx3712 nie FLN1-0900H005
E84AVxxx5512 nie
E84AVxXxX7512 nie FLN1-0500H009
E84AVxxx1122 nie
E84AVxxx1522 nie ELN1-0250H018
E84AVxxx2222 nie
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Dane techniczne 4
Dane znamionowe

Praca ze znamionowym napigciem zasilania 230 V

Prady wyjsciowe zalezne od czestotliwosci impulsowania

Typ

E84AVxxx2512
E84AVxxx3712
E84AVxxx5512
E84AVxxx7512
E84AVxxx1122
E84AVxxx1522
E84AVxxx2222

IaNx
IaMx

Ia\znam.z

1.7
2.4
3.0
4.0
5.5
7.0
9.5

Czestotliwosc¢
prébkowania

Prady wyjsciowe [A] przy czestotliwosci kluczowania

2 kHz 4 kHz 8 kHz 16 kHz
lam2 laznam.4 lama laznam.s lams laznam.16 lami6
3.4 1.7 3.4 1.7 3.4 11 2.8
4.8 2.4 4.8 2.4 4.8 1.6 4.0
6.0 3.0 6.0 3.0 6.0 2.0 5.0
8.0 4.0 8.0 4.0 8.0 2.7 6.6
11.0 5.5 11.0 5.5 11.0 3.7 9.1
14.0 7.0 14.0 7.0 14.0 4.7 11.6
19.0 9.5 19.0 9.5 19.0 6.3 15.7

Wartos$¢ znamionowa ciagty prad wyjsciowy

Maksymalny prad wyjsciowy (prad przecigzeniowy)

® Periodyczne zmiany obcigzert w wys. 3 s przy Iy i czasie regeneracji 12 s
zgodnie z tabelami w rozdz. [0 4.4

® Moze zostac uzyskany w ustawieniu ”"x kHz fixed/...” w C00018

Jesli osiggnieta zostanie maksymalna temperatura radiatora, to czestotliwosé

prébkowania spadnie do 4 kHz.

W ustawieniu ”"x kHz var./...” w C00018 czestotliwos¢ probkowania spada w

zaleznosci od pragdu wyjsciowego.

W zaleznosci od czestotliwosci impulsowania i np. temperatury otoczenia prad

wyjsciowy nalezy ew. zredukowac (rozdz. 4.1, Warunki stosowania).

Dane znamionowe wewnetrznego choppera hamujacego

Prég przetaczen Uggrmax: 380 V, mozliwos¢ ustawienia

RBmin
Q
Typ (€]
E84AVXxxx2512 180
E84AVXxxx3712 180
E84AVxxx5512 100
E84AVxxx7512 100
E84AVxxx1122 33
E84AVxxx1522 33
E84AVxxx2222 33
RBmin
IBRmax
PBRmax
IgRd
Pgd
tz
ton
1:Z - ton
tfp

EDS84ASC552 PL 11.0

IBRmax PeRmax Igrd Pgd tz ton Jcfp
(Al (kW] (Al (kW] [s] [s] [s]
21 0.8 1.6 0.6 - o -
21 0.8 1.6 0.6 - o -
3.8 14 2.8 11 - o -
3.8 14 2.8 11 - o -
11.5 4.4 8.6 3.3 - o -
11.5 4.4 8.6 3.3 - oo -
115 4.4 8.6 3.3 - o -

Minimalna rezystancja hamulca, warto$¢ znamionowa +10 %

Szczytowy prad

Szczytowa moc hamowania

Prad ciggty RMS - wazne przy doborze przewodéw

Ciggta moc hamowania

Czas cyklu, okresowa zmiana obcigzen z czasem zatgczania i czasem regeneracji
Czas zatgczania

Czas regeneracji

Maksymalny czas zatgczania bez obcigzenia poczatkowego i dotrzymania czasu
regeneracji

Lenze a1



Dane techniczne
Dane znamionowe
Praca ze znamionowym napigciem zasilania 230 V

Bezpieczniki i przekroje poprzeczne przewodow

Praca bez zewnetrznego dtawika sieciowego/filtra sieciowego

Typ Instalacja zgodnie z EN 60204-1 1 Instalacja zgodnie z UL 2) FI3)

® @ L1, N - system utozenia ©) L1, N

B2 C F

[A] [A] [mm2]  [mm?] [mm?] [A] [AWG] [mA]
E84AVxxx2512 cé 6 1 - - 6 18
E84AVXxx3712  C6 6 1 - - 10 16 =307
E84AVxxx5512 c10 10 1.5 - - 10 16 - 303)
E84AVXxxx7512 c10 10 15 - - 15 14
E84AVxxx1122 Cl16 16 2.5 - - 20 12
E84AVxxx1522 C20 20 4.0 - - 25 10 >303)
E84AVXxxx2222 Cc25 25 6.0 - - 30 10

1) Niniejsze dane stanowia jedynie rekomendacje. Mozliwe s3 réwniez inne rodzaje montazu przewodéw (np. zgodnie

z VDE 0298-4). Przekroje poprzeczne przewodéw musza spefnia¢ nastepujace warunki: Wykorzystanie przewodow z
miedzi izolowanych PCV, temperatura przewodéw < 70 °C, temperatura otoczenia < 45°C, przewody lub zyty nie
sktebione, dwie zyty obcigzalne. Z przyczyn technicznych mniejsze przekroje poprzeczne przewodéw s3
niedopuszczalne.

2)  Nalezy stosowa¢ wytacznie takie przewody, bezpieczniki i podstawy bezpiecznika, ktére posiadaja dopuszczenie UL.

Bezpieczniki UL: Napigcie = 240 V, Charakterystyka wyzwalania na przykfad "H”, ”K5” lub ”CC”. Przekroje poprzeczne

przewodéw muszga spetniac nastepujace warunki: temperatura przewodéw

< 75 °C, temperatura otoczenia < 45°C. Z przyczyn technicznych mniejsze przekroje poprzeczne przewodoéw s3

niedopuszczalne.

3)  Wytacznik zabezpieczajacy réznicowo-pradowy uniwersalny pradowo lub na prad cykliczny, o krétkim czasie zwtoki
Przy przewodach o dtugosciach > 50m, w zaleznosci od rodzaju przewodu i od czestotliwosci kluczowania, moze
dojs¢ do zadziatania wytacznika zabezpieczajgcego.

® Bezpiecznik samoczynny

@ Bezpieczniki topikowe klasy roboczej gG/gl lub bezpieczniki p6tprzewodnikowe klasy roboczej gRL
® Bezpiecznik topikowy

Nalezy przestrzega¢ paristwowych i lokalnych przepiséw
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Dane techniczne 4
Dane znamionowe
Praca ze znamionowym napigciem zasilania 230 V

Praca z zewnetrznym dfawikiem sieciowym/filtrem sieciowy

Typ Instalacja zgodnie z EN 60204-1 1 Instalacja zgodnie z UL 2) FI3)

0) @ L1, N - system utozenia ©) L1, N

B2 C F

(A] [A] [mm?]  [mm?]  [mm?] (A] [AWG] [mA]

E84AVxxx2512 Cé6 6 1 - - 6 18
=303)

E84AVxxx3712 Cé6 6 1 - - 10 16
E84AVxxx5512 c1o 10 15 - - 10 16 ~303)
E84AVxxx7512 c1o 10 15 - - 15 14 -
E84AVxxx1122 C1le 16 2.5 - - 20 12
E84AVxxx1522 C1le 16 2.5 - - 25 10 =303
E84AVxxx2222 c20 20 4.0 - - 30 10

1) Niniejsze dane stanowia jedynie rekomendacje. Mozliwe s3 réwniez inne rodzaje montazu przewodéw (np. zgodnie
z VDE 0298-4). Przekroje poprzeczne przewodéw muszg spefnia¢ nastepujgce warunki: Wykorzystanie przewodéw z
miedzi izolowanych PCV, temperatura przewodéw < 70 °C, temperatura otoczenia < 45°C, przewody lub zyty nie
sktebione, dwie zyty obcigzalne. Z przyczyn technicznych mniejsze przekroje poprzeczne przewodéw sa
niedopuszczalne.

2)  Nalezy stosowa¢ wyfacznie takie przewody, bezpieczniki i podstawy bezpiecznika, ktére posiadaja dopuszczenie UL.

Bezpieczniki UL: Napiecie = 240 V, Charakterystyka wyzwalania na przykfad "H”, ”K5” lub ”CC”. Przekroje poprzeczne
przewodéw muszg spetnia¢ nastepujace warunki: temperatura przewodéw

< 75 °C, temperatura otoczenia < 45°C. Z przyczyn technicznych mniejsze przekroje poprzeczne przewodéw sg
niedopuszczalne.

3)  Wytacznik zabezpieczajacy réznicowo-pradowy uniwersalny pradowo lub na prad cykliczny, o krétkim czasie zwtoki
Przy przewodach o dtugosciach > 50m, w zaleznosci od rodzaju przewodu i od czestotliwosci kluczowania, moze
dojs¢ do zadziatania wytacznika zabezpieczajgcego.

@ Bezpiecznik samoczynny

@ Bezpieczniki topikowe klasy roboczej gG/gl lub bezpieczniki pétprzewodnikowe klasy roboczej gRL

® Bezpiecznik topikowy

Nalezy przestrzegac paristwowych i lokalnych przepiséw
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Dane techniczne
Dane znamionowe
Praca ze znamionowym napigciem zasilania 400 V

Praca ze znamionowym napieciem zasilania 400 V

Podstawa danych
Zasilanie Napiecie Zakres napiecia
Uiznam. [V] Uiznam. [V]
3/PE AC 400 320-0%...440+0 %
Prad zasilania przy l,znam. Moc wyjsciowa pozorna
z dfawikiem bez dtawika
sieciowym sieciowego UV, W
Typ lLznam. [A] lLznam. [A] Saznam. [kVA]
E84AVxxx3714 1.4 1.8 0.8
E84AVxxx5514 2.0 2.5 1.1
E84AVxxx7514 25 3.6 1.5
E84AVxxx1124 3.2 4.4 2.0
E84AVxxx1524 3.9 5.5 2.4
E84AVxxx2224 51 7.3 3.5
E84AVxxx3024xxS 7.0 9.8 4.6
E84AVxxx3024xx0 7.0 9.8 4.6
E84AVxxx4024 8.8 131 5.9
E84AVxxx5524 12.0 18 8.1
E84AVxxx7524 15.0 20.0 10.3
E84AVxxx1134 21.0 29.0 14.7
E84AVxxx1534 1) 29.0 - 20.0
E84AVxxx1834 36.0 50.4 249
E84AVxxx2234 1) 42.0 - 29.3
E84AVxxx3034 1) 55.0 - 38.0
E84AVxxx3734 1) 68.0 - 47.4
E84AVxxx4534 1) 80.0 - 55.5

1) tylko z zewngtrznym dtawikiem sieciowym

Lenze

Zakres czestotliwosci
f [Hz]
45-0%..65+0%

Moc silnika

4 bieg. ASM
Paznam. [kW]
0.37
0.55
0.75
11
15
2.2
3.0
3.0
4.0
5.5
7.5
11.0
15.0
18.5
22.0
30.0
37.0
45.0
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Dane techniczne
Dane znamionowe
Praca ze znamionowym napigciem zasilania 400 V

Przyporzagdkowanie zewnetrznych dtawikow sieciowych

Przyporzadkowanie

Typ Konie.czr.ly dfawik Dtawik sieciowy
sieciowy

E84AVxxx3714 nie EZAELN3002B153
E84AVxxx5514 nie

E84AVxxx7514 nie EZAELN3004B742
E84AVxxx1124 nie

E84AVxxx1524 nie

E84AVxxx2224 nie EZAELN30068492
E84AVxxx3024xxS nie EZAELN3008B372
E84AVxxx3024xx0 nie EZAELN3008B372
E84AVxxx4024 nie EZAELN3010B292
E84AVxxx5524 nie EZAELN3016B182
E84AVxxx7524 nie EZAELN3020B152
E84AVxxx1134 nie EZAELN3025B122
E84AVxxx1534 tak EZAELN3035B841
E84AVxxx1834 nie EZAELN3045B651
E84AVxxx2234 tak EZAELN3050B591
E84AVxxx3034 tak EZAELN3063B471
E84AVxxx3734 tak EZAELN3080B371
E84AVxxx4534 tak EZAELN3090B331

EDS84ASC552 PL 11.0 mnze
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Dane techniczne
Dane znamionowe
Praca ze znamionowym napigciem zasilania 400 V

Alternatywne zasilanie DC

Podstawa danych

Siec zasilajaca

2/PEDC

Typ
E84AVxxx3714

E84AVxxx5514
E84AVxxx7514
E84AVxxx1124
E84AVxxx1524
E84AVxxx2224

E84AVxxx3024xxS
E84AVxxx3024xx0

E84AVxxx4024
E84AVxxx5524
E84AVxxx7524
E84AVxxx1134
E84AVxxx1534
E84AVxxx1834
E84AVxxx2234
E84AVxxx3034
E84AVxxx3734
E84AVxxx4534

Napigcie
Upc [V]
565

Ipc [A]

2.2
3.1
4.4
54
6.7
8.9
12.0
12.0
16.0
22.0
24.5
35.5
35.5
44.1
514
67.4
83.3
98.0

Prad wejsciowy przy I,y

Lenze

Zakres napiecia
Upc [V]
455-0%..620+0%

Moc wyjsciowa
u,Vv,w

Saznam. [kVA]

0.8
11
15
2.0
2.4
3.5
4.6
4.6
5.9
8.1
10.3
14.7
20.0
24.9
29.3
38.0
47.4
55.5

zakres czestotliwosci
f[Hz]

Moc silnika
4 biegunowy ASM

Paznam. [kW]

0.37
0.55
0.75
11
15
2.2
3.0
3.0
4.0
5.5
7.5
11.0
15.0
18.5
22.0
30.0
37.0
45.0
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Dane techniczne

Dane znamionowe

Prady wyjsciowe zalezne od czestotliwosci impulsowania

Typ

E84AVxxx3714
E84AVxxx5514
E84AVxxx7514
E84AVxxx1124
E84AVxxx1524
E84AVxxx2224

E84AVxxx3024xxS
E84AVxxx3024xx0

E84AVxxx4024
E84AVxxx5524
E84AVxxx7524
E84AVxxx1134
E84AVxxx1534
E84AVxxx1834
E84AVxxx2234
E84AVxxx3034
E84AVxxx3734
E84AVxxx4534

IaN><

IaM><

Czestotliwosé
prébkowania

EDS84ASC552 PL 11.0

Praca ze znamionowym napigciem zasilania 400 V

Prady wyjsciowe [A] przy czestotliwosci kluczowania

2 kHz
laznam.2 lam2
13 2.6
1.8 3.6
24 4.8
3.2 6.4
3.9 7.8
5.6 11.2
7.3 14.6
7.3 14.6
9.5 19.0
13.0 26.0
16.5 33.0
235 47.0
32.0 64.0
40.0 78.0
47.0 89.3
61.0 1121
76.0 136.8
89.0 169.1

Wartos¢ znamionowa ciagty prad wyjsciowy

4 kHz

Iaznam.4

13
1.8
24
3.2
3.9
5.6
7.3
7.3
9.5
13.0
16.5
235
32.0
40.0
47.0
61.0
76.0
89.0

IaM4
2.6

3.6
4.8
6.4
7.8
11.2
14.6
14.6
19.0
26.0
33.0
47.0
57.1
78.0
89.3
89.3
115.2
146.9

8 kHz

Iaznam.8

13
1.8
24
3.2
3.9
5.6
7.3
7.3
9.5
13.0
16.5
23.5
32.0
40.0
47.0
61.0
76.0
89.0

lams
2.6

3.6
4.8
6.4
7.8
11.2
14.6
14.6
171
195
26.4
329
43.2
72.2
75.2
75.2
97.2
120.2

Maksymalny prad wyjsciowy (prad przecigzeniowy)
® Periodyczne zmiany obcigzen w wys. 3 s przy Iy i czasie regeneracji 12 s

zgodnie z tabelami w rozdz. (1 4.4
® Moze zostac uzyskany w ustawieniu ”"x kHz fixed/...” w C00018

Jesli osiggnieta zostanie maksymalna temperatura radiatora, to czestotliwos¢

prébkowania spadnie do 4 kHz.
W ustawieniu "x kHz var./...” w C00018 czestotliwos¢ prébkowania spada w

zaleznosci od pradu wyjsciowego.

16 kHz
laznam.16
0.9
1.2
1.6
21
2.6
3.7
4.9
49
6.3
8.7
11.0
15.7
213
27.0
313
41.0
51.0
60.0

lamie
2.1

3.0
4.0
5.3
6.4
9.2
9.5
9.5
9.5
11.7
16.5
21.2
27.2
48.8
49.4
53.1
72.0
84.6

W zaleznosci od czestotliwosci impulsowania i np. temperatury otoczenia prad
wyjsciowy nalezy ew. zredukowac (rozdz. 4.1, Warunki stosowania).

Lenze
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Dane techniczne

Dane znamionowe
Praca ze znamionowym napigciem zasilania 400 V

Dane znamionowe wewnetrznego choppera hamujacego

Prég przetaczen Uggrmax: 725 V, mozliwos¢ ustawienia

Typ

E84AVxxx3714
E84AVxxx5514
E84AVxxx7514
E84AVxxx1124
E84AVxxx1524
E84AVxxx2224

E84AVXxxx3024xxS
E84AVxxx3024xx0

E84AVxxx4024
E84AVxxx5524
E84AVxxx7524
E84AVxxx1134
E84AVxxx1534
E84AVxxx1834
E84AVxxx2234
E84AVxxx3034
E84AVxxx3734
E84AVxxx4534

RBmin
IBRmax
PBRmax

IBRd
Pgd
tz

tOﬂ

1:Z b ton

tep

RBmin

(€]

390
390
390
180
180
150
82
82
47
47
27
27
18
15
15
7.5
7.5
7.5

IBRmax PBRmax
[Al [kw]
19 13
19 13
19 13
4.0 29
4.0 29
4.8 3.5
8.8 6.4
8.8 6.4
15.4 11.2
154 11.2
26.9 19.5
26.9 195

40.3 29.2
48.3 35.0
483 35.0
96.7 70.1
96.7 70.1
96.7 70.1

Minimalna rezystancja hamulca, warto$¢ znamionowa +10 %

Szczytowy prad

Igrd
[A]
1.9
1.9
1.9
4.0
4.0
48
8.8
8.8
13.0
13.0
26.9
26.9
40.3
483
48.3
96.7
96.7
96.7

Szczytowa moc hamowania

Prad ciggly RMS - wazne przy doborze przewodéw

Ciggta moc hamowania

Pgd
[kw]
1.3
1.3
1.3
2.9
2.9
35
6.4
6.4
9.4
9.4
19.5
19.5
29.2
35.0
35.0
70.1
70.1
70.1

ton tfp

[s] [s]

Czas cyklu, okresowa zmiana obcigzen z czasem zatgczania i czasem regeneracji

Czas zatgczania
Czas regeneracji

Maksymalny czas zatgczania bez obcigzenia poczatkowego i dotrzymania czasu

regeneracji

Lenze
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Dane techniczne 4
Dane znamionowe
Praca ze znamionowym napigciem zasilania 400 V

Uwagi dotyczace choppera hamujacego zgodnie z cUL/CSA

Praca choppera hamujacego zgodnie z cUL/CSA zapewniona jest, jesli czas zataczania top
w stosunku do czasu cyklu t, nie przekracza 30%.

Warunek ten jest spetniony, jesli moc ciggtego hamowania Py w stosunku do mozliwej
szczytowej mocy hamowania P*grmax dzieki zastosowaniu rezystora Rg, nie przekracza

30%:
t P Ustmax
T =03 —— <03 ; PéRmx:BRR—’"B‘”
BRmax
Rg Zastosowany rezystor hamujacy (dane na tabliczce znamionowej)
UBRmax Prog przetaczeri przemiennika czestotliwosci (725 V przy Ujznam. = 400 V, 790 V
przy Uiznam. = 500 V)
Uiznam. Znamionowe napiecie zasilania
P*BRmax Szczytowa moc hamowania zastosowanego rezystora
P4 Moc ciggtego hamowania obcigzenia, ktére ma by¢ wyhamowane (w zaleznosci
od od aplikacji)
ton Czas zatgczania
tz Czas cyklu
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Dane techniczne
Dane znamionowe
Praca ze znamionowym napigciem zasilania 400 V

Bezpieczniki i przekroje poprzeczne przewodow

Praca bez zewnetrznego dtawika sieciowego/filtra sieciowego

Typ Instalacja zgodnie z EN 60204-1 1) Instalacja zgodnie z UL 2) FI3)

® @ L1, L2, L3 - system ufozenia ® L1, L2, L3

B2 (@ F

[A] [A] [mm2]  [mm?]  [mm?] [A] [AWG] [mA]
E84AVxxx3714 cé 6 1.0 - - 6 18
E84AVxxx5514 cé 6 1.0 - - 6 18 >303)
E84AVxxx7514 cé6 6 1.0 - - 6 18
E84AVxxx1124 c1o0 10 1.5 - - 10 16
E84AVxxx1524 c1o0 10 1.5 - - 10 16 >303)
E84AVxxx2224 c1o0 10 1.5 - - 10 16
E84AVxxx3024xxS C16 16 25 - - 15 14 =3003)
E84AVxxx3024xx0 C16 16 25 - - 15 14
E84AVxxx4024 C1le 16 25 - - 20 12 =3003)
E84AVxxx5524 C25 25 4 - - 20 12
E84AVxxx7524 Cc32 32 10 - - 25 10
E84AVxxx1134 Cc32 32 10 - - 40 8 =300
E84AVxxx1534 - - - - - - - -
E84AVxxx1834 C80 80 25 16 - 60 6 =3003)
E84AVxxx2234 - - - - - - - -
E84AVxxx3034 - - - - - - - -
E84AVxxx3734 - - - - - - - -
E84AVxxx4534 - - - - - R _ R

1) Niniejsze dane stanowia jedynie rekomendacje. Mozliwe s3 réwniez inne rodzaje montazu przewodéw (np. zgodnie

z VDE 0298-4). Przekroje poprzeczne przewodéw muszg spefnia¢ nastepujgce warunki: Wykorzystanie przewodéw z
miedzi izolowanych PCV, temperatura przewodéw < 70 °C, temperatura otoczenia < 45°C, przewody lub zyty nie
sktebione, trzy zyty obcigzalne.
Nalezy stosowac wytacznie takie przewody, bezpieczniki i podstawy bezpiecznika, ktére posiadaja dopuszczenie UL.
Bezpieczniki UL: Napiecie = 500 V, Charakterystyka wyzwalania na przykfad "H”, ”K5” lub "CC”. Przekroje poprzeczne
przewodéw muszga spetniac nastepujgce warunki: temperatura przewodéw < 75 °C, temperatura otoczenia < 45°C.
3)  Wytacznik zabezpieczajacy réznicowo-pradowy uniwersalny pradowo, o krétkim czasie zwtoki
Przy przewodach o dtugosciach > 50m, w zaleznosci od rodzaju przewodu i od czestotliwosci kluczowania, moze
dojs¢ do zadziatania wytgcznika zabezpieczajgcego.

2)

@ Bezpiecznik samoczynny

@ Bezpieczniki topikowe klasy roboczej gG/gl lub bezpieczniki pétprzewodnikowe klasy roboczej gRL
® Bezpiecznik topikowy

Nalezy przestrzegaé paristwowych i lokalnych przepisow

Lenze EDSB4ASCS52 PL 11,0



Dane techniczne 4
Dane znamionowe
Praca ze znamionowym napigciem zasilania 400 V

Praca z zewnetrznym dfawikiem sieciowym/filtrem sieciowy

Typ Instalacja zgodnie z EN 60204-1 1) Instalacja zgodnie z UL 2) FI3)
@ @ L1, L2, L3 - system utozenia ©) L1, L2,L3
B2 C F
(A] (A] [mm?]  [mm?2]  [mm?] [A] [AWC] [mA]

E84AVxxx3714 Cé6 6 1.0 - - 6 18

E84AVxxx5514 Cé6 6 1.0 - - 6 18 >303)
E84AVxxx7514 Cé6 6 1.0 - - 6 18

E84AVxxx1124 Cé6 6 1.0 - - 10 16

E84AVxxx1524 Cé6 6 1.0 - - 10 16 >303)
E84AVxxx2224 c1o 10 15 - - 10 16
E84AVxxx3024xxS C10 10 15 - - 15 14 >3003
E84AVxxx3024xx0 C10 10 15 - - 15 14

E84AVxxx4024 C1é6 16 2.5 - - 20 12 =3003)
E84AVxxx5524 C20 20 4 - - 20 12

E84AVxxx7524 C20 20 4 2.5 - 20 12

E84AVxxx1134 c32 32 10 10 - 30 10 =3003)
E84AVxxx1534 c32 32 10 10 - 40 8

E84AVxxx1834 C50 50 16 10 - 40 8 - 3003
E84AVxxx2234 ce3 63 25 16 - 50 6

E84AVxxx3034 C80 80 - 16 - 70 4

E84AVxxx3734 C100 100 - 25 - 80 4 =3003)
E84AVxxx4534 C125 125 - 50 - 100 3

1) Niniejsze dane stanowia jedynie rekomendacje. Mozliwe s3 réwniez inne rodzaje montazu przewodéw (np. zgodnie
z VDE 0298-4). Przekroje poprzeczne przewodéw musza spefniac nastepujace warunki: Wykorzystanie przewodow z
miedzi izolowanych PCV, temperatura przewodéw < 70 °C, temperatura otoczenia < 45°C, przewody lub zyty nie
sktebione, trzy zyty obcigzalne.

2)  Nalezy stosowac wytacznie takie przewody, bezpieczniki i podstawy bezpiecznika, ktére posiadajg dopuszczenie UL.
Bezpieczniki UL: Napigcie = 500 V, Charakterystyka wyzwalania na przykfad "H”, ”K5” lub "CC”. Przekroje poprzeczne
przewodéw muszg spetniac nastepujace warunki: temperatura przewodéw < 75 °C, temperatura otoczenia < 45°C.

3)  Wyfacznik zabezpieczajacy réznicowo-pradowy uniwersalny pradowo, o krétkim czasie zwtoki
Przy przewodach o dfugosciach > 50m, w zaleznosci od rodzaju przewodu i od czestotliwosci kluczowania, moze
dojs¢ do zadziatania wytacznika zabezpieczajgcego.

@ Bezpiecznik samoczynny

@ Bezpieczniki topikowe klasy roboczej gG/gl lub bezpieczniki pétprzewodnikowe klasy roboczej gRL
® Bezpiecznik topikowy

Nalezy przestrzegac panistwowych i lokalnych przepiséw
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Dane techniczne
Dane znamionowe
Praca ze znamionowym napigciem zasilania 500 V

Praca ze znamionowym napieciem zasilania 500 V

Podstawa danych

Zasilanie Napiecie Zakres napiecia
Uiznam. [V] Uiznam. [V]
3/PE AC 500 400-0%..550+0%
Prad zasilania przy l,znam. Moc wyjsciowa pozorna
z dfawikiem bez dtawika
sieciowym sieciowego UV, W
Typ lLznam. [A] lLznam. [A] Saznam. [kVA]
E84AVxxx3714 11 14 0.8
E84AVxxx5514 1.4 2.0 1.1
E84AVxxx7514 2.0 2.6 1.5
E84AVxxx1124 2.6 3.6 2.0
E84AVxxx1524 31 4.4 2.4
E84AVxxx2224 4.1 5.8 3.5
E84AVxxx3024xxS 5.6 7.8 4.5
E84AVxxx3024xx0 5.6 7.8 4.5
E84AVxxx4024 7.0 10.5 5.9
E84AVxxx5524 9.6 14.4 8.1
E84AVxxx7524 12.0 16.0 10.3
E84AVxxx1134 16.8 23.2 14.7
E84AVxxx1534 1) 232 - 20.0
E84AVxxx1834 31.0 43.4 26.1
E84AVxxx2234 1) 36.1 - 315
E84AVxxx3034 1) 46.9 - 40.5
E84AVxxx3734 1) 58.2 - 50.7
E84AVxxx4534 1) 69.2 - 60.0

1) tylko z zewngtrznym dtawikiem sieciowym

Lenze

Zakres czestotliwosci
f [Hz]
45-0%..65+0%

Moc silnika

4 bieg. ASM
Paznam. [kW]
0.37
0.55
0.75
11
15
2.2
3.0
3.0
4.0
5.5
7.5
11.0
15.0
18.5
22.0
30.0
37.0
45.0

EDS84ASC552 PL 11.0



Dane techniczne
Dane znamionowe
Praca ze znamionowym napigciem zasilania 500 V

Przyporzagdkowanie zewnetrznych dtawikow sieciowych

Przyporzadkowanie

Typ Konie.czr.ly dfawik Dtawik sieciowy
sieciowy

E84AVxxx3714 nie EZAELN3002B153
E84AVxxx5514 nie

E84AVxxx7514 nie EZAELN3004B742
E84AVxxx1124 nie

E84AVxxx1524 nie

E84AVxxx2224 nie EZAELN30068492
E84AVxxx3024xxS nie EZAELN3008B372
E84AVxxx3024xx0 nie EZAELN3008B372
E84AVxxx4024 nie EZAELN3010B292
E84AVxxx5524 nie EZAELN3016B182
E84AVxxx7524 nie EZAELN3020B152
E84AVxxx1134 nie EZAELN3025B122
E84AVxxx1534 tak EZAELN3035B841
E84AVxxx1834 nie EZAELN3045B651
E84AVxxx2234 tak EZAELN3050B591
E84AVxxx3034 tak EZAELN3063B471
E84AVxxx3734 tak EZAELN3080B371
E84AVxxx4534 tak EZAELN3090B331

EDS84ASC552 PL 11.0 mnze
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Dane techniczne
Dane znamionowe
Praca ze znamionowym napigciem zasilania 500 V

Alternatywne zasilanie DC

Podstawa danych

Siec zasilajaca

2/PEDC

Typ
E84AVxxx3714

E84AVxxx5514
E84AVxxx7514
E84AVxxx1124
E84AVxxx1524
E84AVxxx2224

E84AVxxx3024xxS
E84AVxxx3024xx0

E84AVxxx4024
E84AVxxx5524
E84AVxxx7524
E84AVxxx1134
E84AVxxx1534
E84AVxxx1834
E84AVxxx2234
E84AVxxx3034
E84AVxxx3734
E84AVxxx4534

Napigcie
Upc [V]
705

Ipc [A]

1.7
24
3.2
4.4
5.4
7.1
9.6
9.6
12.9
17.6
19.6
28.4
28.4
38.0
442
57.4
713
84.8

Prad wejsciowy przy I,y

Lenze

Zakres napiecia
Upc [V]
565-0%..775+0 %

Moc wyjsciowa
u,Vv,w

Saznam. [kVA]

0.8
11
15
2.0
24
3.5
45
4.5
5.9
8.1
10.3
14.7
20.0
26.1
315
40.5
50.7
60.0

zakres czestotliwosci
f[Hz]

Moc silnika
4 biegunowy ASM

Paznam. [kW]

0.37
0.55
0.75
11
15
2.2
3.0
3.0
4.0
5.5
7.5
11.0
15.0
18.5
22.0
30.0
37.0
45.0

EDS84ASC552 PL 11.0



Dane techniczne

Dane znamionowe

Prady wyjsciowe zalezne od czestotliwosci impulsowania

Typ

E84AVxxx3714
E84AVxxx5514
E84AVxxx7514
E84AVxxx1124
E84AVxxx1524
E84AVxxx2224

E84AVxxx3024xxS
E84AVxxx3024xx0

E84AVxxx4024
E84AVxxx5524
E84AVxxx7524
E84AVxxx1134
E84AVxxx1534
E84AVxxx1834
E84AVxxx2234
E84AVxxx3034
E84AVxxx3734
E84AVxxx4534

IaN><

IaM><

Czestotliwosé
prébkowania

EDS84ASC552 PL 11.0

Praca ze znamionowym napigciem zasilania 500 V

Prady wyjsciowe [A] przy czestotliwosci kluczowania

2 kHz
laznam.2 lam2
1.0 2.6
14 3.6
1.9 4.8
2.6 6.4
31 7.8
4.5 11.2
5.8 14.6
5.8 14.6
7.6 19.0
10.4 26.0
13.2 33.0
18.8 47.0
25.6 64.0
34.0 78.0
40.0 89.3
52.0 1121
65.0 136.8
77.0 169.1

Wartos¢ znamionowa ciagty prad wyjsciowy

4 kHz

Iaznam.4

1.0
14
19
2.6
3.1
4.5
5.8
5.8
7.6
10.4
13.2
18.8
25.6
34.0
40.0
52.0
65.0
77.0

IaM4
2.6

3.6
4.8
6.4
7.2
11.2
135
135
17.6
24.1
30.5
435
49.0
78.0
89.3
89.3
97.6
1244

8 kHz

Iaznam.8

1.0
1.4
1.9
2.6
3.1
4.5
5.8
5.8
7.6
104
13.2
18.8
25.6
34.0
40.0
52.0
65.0
77.0

lams
2.4

33
4.4
5.9
7.2
10.4
135
135
13.4
15.2
20.6
25.6
33.6
61.2
63.7
63.7
82.1
101.5

Maksymalny prad wyjsciowy (prad przecigzeniowy)
® Periodyczne zmiany obcigzen w wys. 3 s przy Iy i czasie regeneracji 12 s

zgodnie z tabelami w rozdz. (1 4.4
® Moze zostac uzyskany w ustawieniu ”"x kHz fixed/...” w C00018

Jesli osiggnieta zostanie maksymalna temperatura radiatora, to czestotliwos¢

prébkowania spadnie do 4 kHz.
W ustawieniu "x kHz var./...” w C00018 czestotliwos¢ prébkowania spada w

zaleznosci od pradu wyjsciowego.

16 kHz
laznam.16
0.7
0.9
13
1.7
2.1
3.0
3.9
3.9
5.1
6.9
8.8
125
171
23.0
27.0
35.0
43.0
51.0

lamie
1.7

2.3
3.1
41
5.0
7.2
7.4
7.4
7.3
9.0
12.7
16.2
20.8
41.1
41.5
44.4
60.4
70.8

W zaleznosci od czestotliwosci impulsowania i np. temperatury otoczenia prad
wyjsciowy nalezy ew. zredukowac (rozdz. 4.1, Warunki stosowania).

Lenze
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Dane techniczne

Dane znamionowe

Praca ze znamionowym napigciem zasilania 500 V

Dane znamionowe wewnetrznego choppera hamujacego

Prég przetaczen Uggrmax: 790 V, mozliwos¢ ustawienia

Typ

E84AVxxx3714
E84AVxxx5514
E84AVxxx7514
E84AVxxx1124
E84AVxxx1524
E84AVxxx2224

E84AVXxxx3024xxS
E84AVxxx3024xx0

E84AVxxx4024
E84AVxxx5524
E84AVxxx7524
E84AVxxx1134
E84AVxxx1534
E84AVxxx1834
E84AVxxx2234
E84AVxxx3034
E84AVxxx3734
E84AVxxx4534

RBmin
IBRmax
PBRmax

IBRd
Pgd
tz

tOﬂ

1:Z b ton

tep

RBmin

(€]

390
390
390
180
180
150
82
82
47
47
27
27
18
15
15
7.5
7.5
7.5

IBRmax PBRmax
[Al [kw]
20 16
2.0 16
2.0 16
4.4 3.5
4.4 3.5
5.3 4.2
9.6 7.6
9.6 7.6
16.8 133
16.8 133
29.3 23.1
29.3 231

43.9 34.7
52.7 41.6
52.7 41.6

1053 83.2

105.3 83.2

105.3 83.2

Minimalna rezystancja hamulca, warto$¢ znamionowa +10 %

Szczytowy prad

Igrd
[A]
2.0
2.0
2.0
44
4.4
5.3
9.6
9.6
13.0
13.0
29.3
29.3
43.9
52.7
52.7
105.3
105.3
105.3

Szczytowa moc hamowania

Prad ciggly RMS - wazne przy doborze przewodéw

Ciggta moc hamowania

Pgd
[kw]
16
16
16
3.5
3.5
42
7.6
7.6
103
10.3
23.1
23.1
347
416
416
83.2
83.2
83.2

ton tfp

[s] [s]

Czas cyklu, okresowa zmiana obcigzen z czasem zatgczania i czasem regeneracji

Czas zatgczania
Czas regeneracji

Maksymalny czas zatgczania bez obcigzenia poczatkowego i dotrzymania czasu

regeneracji

Lenze
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Dane techniczne 4
Dane znamionowe
Praca ze znamionowym napigciem zasilania 500 V

Uwagi dotyczace choppera hamujacego zgodnie z cUL/CSA

Praca choppera hamujacego zgodnie z cUL/CSA zapewniona jest, jesli czas zataczania top
w stosunku do czasu cyklu t, nie przekracza 30%.

Warunek ten jest spetniony, jesli moc ciggtego hamowania Py w stosunku do mozliwej
szczytowej mocy hamowania P*grmax dzieki zastosowaniu rezystora Rg, nie przekracza

30%:
t P Ustmax
T =03 —— <03 ; PéRmx:BRR—’"B‘”
BRmax
Rg Zastosowany rezystor hamujacy (dane na tabliczce znamionowej)
UBRmax Prog przetaczeri przemiennika czestotliwosci (725 V przy Ujznam. = 400 V, 790 V
przy Uiznam. = 500 V)
Uiznam. Znamionowe napiecie zasilania
P*BRmax Szczytowa moc hamowania zastosowanego rezystora
P4 Moc ciggtego hamowania obcigzenia, ktére ma by¢ wyhamowane (w zaleznosci
od od aplikacji)
ton Czas zatgczania
tz Czas cyklu
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Dane techniczne
Dane znamionowe
Praca ze znamionowym napigciem zasilania 500 V

Bezpieczniki i przekroje poprzeczne przewodow

Praca bez zewnetrznego dtawika sieciowego/filtra sieciowego

Typ Instalacja zgodnie z EN 60204-1 1) Instalacja zgodnie z UL 2) FI3)

® @ L1, L2, L3 - system ufozenia ® L1, L2, L3

B2 (@ F

[A] [A] [mm2]  [mm?]  [mm?] [A] [AWG] [mA]
E84AVxxx3714 cé 6 1.0 - - 6 18
E84AVxxx5514 cé 6 1.0 - - 6 18 >303)
E84AVxxx7514 cé6 6 1.0 - - 6 18
E84AVxxx1124 c1o0 10 1.5 - - 10 16
E84AVxxx1524 c1o0 10 1.5 - - 10 16 >303)
E84AVxxx2224 c1o0 10 1.5 - - 10 16
E84AVxxx3024xxS C16 16 25 - - 15 14 =3003)
E84AVxxx3024xx0 C16 16 25 - - 15 14
E84AVxxx4024 C1le 16 25 - - 20 12 =3003)
E84AVxxx5524 C25 25 4 - - 20 12
E84AVxxx7524 Cc32 32 10 - - 25 10
E84AVxxx1134 Cc32 32 10 - - 40 8 =300
E84AVxxx1534 - - - - - - - -
E84AVxxx1834 C80 80 25 16 - 60 6 =3003)
E84AVxxx2234 - - - - - - - -
E84AVxxx3034 - - - - - - - -
E84AVxxx3734 - - - - - - - -
E84AVxxx4534 - - - - - R _ R

1) Niniejsze dane stanowia jedynie rekomendacje. Mozliwe s3 réwniez inne rodzaje montazu przewodéw (np. zgodnie

z VDE 0298-4). Przekroje poprzeczne przewodéw muszg spefnia¢ nastepujgce warunki: Wykorzystanie przewodéw z
miedzi izolowanych PCV, temperatura przewodéw < 70 °C, temperatura otoczenia < 45°C, przewody lub zyty nie
sktebione, trzy zyty obcigzalne.
Nalezy stosowac wytacznie takie przewody, bezpieczniki i podstawy bezpiecznika, ktére posiadaja dopuszczenie UL.
Bezpieczniki UL: Napiecie = 500 V, Charakterystyka wyzwalania na przykfad "H”, ”K5” lub "CC”. Przekroje poprzeczne
przewodéw muszga spetniac nastepujgce warunki: temperatura przewodéw < 75 °C, temperatura otoczenia < 45°C.
3)  Wytacznik zabezpieczajacy réznicowo-pradowy uniwersalny pradowo, o krétkim czasie zwtoki
Przy przewodach o dtugosciach > 50m, w zaleznosci od rodzaju przewodu i od czestotliwosci kluczowania, moze
dojs¢ do zadziatania wytgcznika zabezpieczajgcego.

2)

@ Bezpiecznik samoczynny

@ Bezpieczniki topikowe klasy roboczej gG/gl lub bezpieczniki pétprzewodnikowe klasy roboczej gRL
® Bezpiecznik topikowy

Nalezy przestrzegaé paristwowych i lokalnych przepisow

Lenze EDSB4ASCS52 PL 11,0



Dane techniczne 4
Dane znamionowe
Praca ze znamionowym napigciem zasilania 500 V

Praca z zewnetrznym dfawikiem sieciowym/filtrem sieciowy

Typ Instalacja zgodnie z EN 60204-1 1) Instalacja zgodnie z UL 2) FI3)
@ @ L1, L2, L3 - system utozenia ©) L1, L2,L3
B2 C F
(A] (A] [mm?]  [mm?2]  [mm?] [A] [AWC] [mA]

E84AVxxx3714 Cé6 6 1.0 - - 6 18

E84AVxxx5514 Cé6 6 1.0 - - 6 18 >303)
E84AVxxx7514 Cé6 6 1.0 - - 6 18

E84AVxxx1124 Cé6 6 1.0 - - 10 16

E84AVxxx1524 Cé6 6 1.0 - - 10 16 >303)
E84AVxxx2224 c1o 10 15 - - 10 16
E84AVxxx3024xxS C10 10 15 - - 15 14 >3003
E84AVxxx3024xx0 C10 10 15 - - 15 14

E84AVxxx4024 C1é6 16 2.5 - - 20 12 =3003)
E84AVxxx5524 C20 20 4 - - 20 12

E84AVxxx7524 C20 20 4 2.5 - 20 12

E84AVxxx1134 c32 32 10 10 - 30 10 =3003)
E84AVxxx1534 c32 32 10 10 - 40 8

E84AVxxx1834 C50 50 16 - - 40 8

E84AVxxx2234 ce3 63 25 - - 50 6 =300
E84AVxxx3034 C80 80 - 16 - 70 4

E84AVxxx3734 C100 100 25 - 80 4 =3003)
E84AVxxx4534 C125 125 50 - 100 3 >3003

1) Niniejsze dane stanowia jedynie rekomendacje. Mozliwe s3 réwniez inne rodzaje montazu przewodéw (np. zgodnie
z VDE 0298-4). Przekroje poprzeczne przewodéw musza spefniac nastepujace warunki: Wykorzystanie przewodow z
miedzi izolowanych PCV, temperatura przewodéw < 70 °C, temperatura otoczenia < 45°C, przewody lub zyty nie
sktebione, trzy zyty obcigzalne.

2)  Nalezy stosowac wytacznie takie przewody, bezpieczniki i podstawy bezpiecznika, ktére posiadajg dopuszczenie UL.
Bezpieczniki UL: Napiecie = 500 V, Charakterystyka wyzwalania na przyktad "H”, ”K5” lub "CC”. Przekroje poprzeczne
przewodéw muszg spetniac nastepujgce warunki: temperatura przewodéw < 75 °C, temperatura otoczenia < 45°C.

3)  Wytacznik zabezpieczajacy réznicowo-pradowy uniwersalny pradowo, o krétkim czasie zwtoki
Przy przewodach o dfugosciach > 50m, w zaleznosci od rodzaju przewodu i od czestotliwosci kluczowania, moze
dojs¢ do zadziatania wytgcznika zabezpieczajacego.

® Bezpiecznik samoczynny

@ Bezpieczniki topikowe klasy roboczej gG/gl lub bezpieczniki p6tprzewodnikowe klasy roboczej gRL
® Bezpiecznik topikowy

Nalezy przestrzega¢ paristwowych i lokalnych przepiséw

EDS84ASC552 PL 11.0 l.enze 59



4 Dane techniczne
Dane znamionowe
Praca z podwyzszong mocg przy zasilaniu 230 V

4.2.5 Praca z podwyzszong moc3 przy zasilaniu 230 V

Przemiennik czestotliwosci podczas podwyzszonego statego obcigzenia moze napedzac
nastepny wyzszy mocg silnik. Pozostaje zapewniona zdolnos¢ przejmowania przecigzen
zgodnie z praca w warunkach znamionowych. Naped agregatow z kwadratowa
charakterystyka obcigzen, jaka wykazujg np. pompy czy wentylatory, to typowe obszary

60

stosowania.

1 Uwaga!

Praca z podwyzszong mocg jest dozwolona tylko wtedy ...

» z danymi znamionowymi dopasowanymi do przemiennika czestotliwosci.
» w podanych zakresach napigcia zasilajgcego.

» z czestotliwoscig impulsowania 2 kHz i 4 kHz.

» przy maksymalnej temperaturze otoczenia 40 °C

» w podanych sposobach instalacji.

» z prawidlowo dobranymi dla tej pracy bezpiecznikami, przekrojem
poprzecznym przewodoéw, dtawikami sieciowymi i filtrami.

» po ustaleniu parametréw w zaleznosci od danych (sprawdzi¢ w instrukcji
oprogramowania EDS84AV...)

Podstawa danych
Zasilanie Napiecie Zakres napiecia Zakres czestotliwosci
ULznam. [V] Uznam. [V] f[Hz]
1/N/PE AC 230 180-0%..264+0% 45-0%..65+0%
Prad zasilania przy l,znam. Moc wyjsciowa pozorna Moc silnika

z qtayvikiem bgz qtawika

sieciowym sieciowego UV, W 4 bieg. ASM
Typ lLznam. [A] lLznam. [A] Saznam. [kVA] Paznam. [kW]
E84AVxxx2512 3.6 41 0.8 0.37
E84AVxxx3712 5.0 - 1.0 0.55
E84AVxxx5512 6.0 6.4 1.3 0.75
E84AVxxx7512 8.4 - 1.7 11
E84AVxxx1122 11.9 14.4 2.4 1.5
E84AVxxx1522 13.7 - 3.0 2.2
E84AVxxx2222 - - - -
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Dane techniczne
Dane znamionowe
Praca z podwyzszong mocg przy zasilaniu 230 V

Przyporzagdkowanie zewnetrznych dtawikow sieciowych

Przyporzadkowanie

Typ Konie.czr.ly dfawik Dtawik sieciowy
sieciowy

E84AVxxx2512 nie ELN1-0900H005
E84AVxxx3712 tak ELN1-0900H005
E84AVxxx5512 nie ELN1-0500H009
E84AVxxx7512 tak ELN1-0500H009
E84AVxxx1122 nie ELN1-0250H018
E84AVxxx1522 tak ELN1-0250H018
E84AVxxx2222 - -

Prady wyjsciowe zalezne od czestotliwosci impulsowania

Prady wyjsciowe [A] przy czestotliwosci kluczowania

2 kHz 4 kHz 8 kHz 16 kHz
Typ laznam.2 lam2 laznam.4 lama laznam.s lams laznam.16 lamie
E84AVxxx2512 2.1 34 21 34 - - - -
E84AVxxx3712 2.9 4.8 2.9 4.8 - - - -
E84AVxxx5512 3.6 6.0 3.6 6.0 - - - -
E84AVxxx7512 4.8 8.0 4.8 8.0 - - - -
E84AVxxx1122 6.8 11.0 6.8 11.0 - - - -
E84AVxxx1522 8.4 14.0 8.4 14.0 - - - -

E84AVXxxx2222 - - - - - - - R
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Dane techniczne
Dane znamionowe
Praca z podwyzszong mocg przy zasilaniu 230 V

Bezpieczniki i przekroje poprzeczne przewodow

Praca bez zewnetrznego dtawika sieciowego/filtra sieciowego

Typ Instalacja zgodnie z EN 60204-1 1) Instalacja zgodnie z UL 2) FI3)

® @ L1, L2, L3 - system ufozenia ® L1, L2, L3

B2 C F

[A] [A] [mm2]  [mm?]  [mm?] [A] [AWG] [mA]
E84AVxxx2512 cé 6 1 - - 6 18 =303
E84AVxxx3712 - - - - - 10 16 -
E84AVxXxX5512 c10 10 15 - - 10 16 =303
E84AVxxx7512 - - - - - 15 14 -
E84AVxxx1122 C1le 16 25 - - 20 12 =303
E84AVxxx1522 - - - - - 25 10 -
E84AVxxx2222 - - - - - 30 10 -

Praca z zewnetrznym dtawikiem sieciowym/filtrem sieciowy

Typ Instalacja zgodnie z EN 60204-1 1) Instalacja zgodnie z UL 2 FI3)

@ @ L1, L2, L3 - system ufozenia ® L1, L2, L3

B2 C F

[A] [A] [mm2]  [mm?] [mm?] [A] [AWC] [mA]
E84AVxxx2512 cé6 6 1 - - 6 18 - 303)
E84AVXxxx3712 cé6 6 1 - - 10 16
E84AVxxx5512 c10 10 15 - - 10 16 - 303)
E84AVXxxx7512 c10 10 15 - - 15 14
E84AVxxx1122 c1l6 16 25 - - 20 12
E84AVxxx1522 c16 16 2.5 - - 25 10 =303
E84AVXxX2222 - - - - - 30 10 -

1) Niniejsze dane stanowig jedynie rekomendacjg. Mozliwe s3 réwniez inne rodzaje montazu przewodéw (np. zgodnie
z VDE 0298-4). Przekroje poprzeczne przewod6éw muszg spetnia¢ nastepujace warunki: Wykorzystanie przewodéw z
miedzi izolowanych PCV, temperatura przewodéw < 70 °C, temperatura otoczenia < 45°C, przewody lub zyty nie
sktebione, trzy zyty obcigzalne.
Nalezy stosowac wytgcznie takie przewody, bezpieczniki i podstawy bezpiecznika, ktére posiadaja dopuszczenie UL.
Bezpieczniki UL: Napiecie = 500 V, Charakterystyka wyzwalania na przyktad "H”, ”K5” lub "CC”. Przekroje poprzeczne
przewod6éw muszg spetniac nastgpujgce warunki: temperatura przewodéw < 75 °C, temperatura otoczenia < 45°C.
3)  Wytacznik zabezpieczajacy réznicowo-pradowy uniwersalny pragdowo, o krétkim czasie zwtoki
Przy przewodach o dfugosciach > 50m, w zaleznosci od rodzaju przewodu i od czgstotliwosci kluczowania, moze
dojs¢ do zadziatania wytacznika zabezpieczajacego.

2)

@ Bezpiecznik samoczynny

@ Bezpieczniki topikowe klasy roboczej gG/glL lub bezpieczniki pétprzewodnikowe klasy roboczej gRL
® Bezpiecznik topikowy

Nalezy przestrzega¢ panstwowych i lokalnych przepiséw
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Dane techniczne 4
Dane znamionowe
Praca z podwyzszong mocg przy zasilaniu 400 V

4.2.6 Praca z podwyzszong moc3 przy zasilaniu 400 V

Przemiennik czestotliwosci podczas podwyzszonego statego obcigzenia moze napedzac
nastepny wyzszy mocg silnik. Pozostaje zapewniona zdolnos¢ przejmowania przecigzen
zgodnie z praca w warunkach znamionowych. Naped agregatow z kwadratowa
charakterystyka obcigzen, jaka wykazujg np. pompy czy wentylatory, to typowe obszary
stosowania.

1 Uwaga!

Praca z podwyzszong mocg jest dozwolona tylko wtedy ...

» z danymi znamionowymi dopasowanymi do przemiennika czestotliwosci.
» w podanych zakresach napigcia zasilajgcego.

» z czestotliwoscig impulsowania 2 kHz i 4 kHz.

» przy maksymalnej temperaturze otoczenia 40 °C

» w podanych sposobach instalacji.

» z prawidlowo dobranymi dla tej pracy bezpiecznikami, przekrojem
poprzecznym przewodoéw, dtawikami sieciowymi i filtrami.

» po ustaleniu parametréw w zaleznosci od danych (sprawdzi¢ w instrukcji
oprogramowania EDS84AV...)

Podstawa danych

Zasilanie Napiecie Zakres napiecia Zakres czestotliwosci
ULznam. [V] Uznam. [V] f[Hz]

3/PE AC 400 320-0%..440+0 % 45-0%..65+0%
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Dane techniczne
Dane znamionowe
Praca z podwyzszong mocg przy zasilaniu 400 V

Typ

E84AVxxx3714
E84AVxxx5514
E84AVxxx7514
E84AVxxx1124
E84AVxxx1524
E84AVxxx2224

E84AVxxx3024xxS
E84AVxxx3024xx0

E84AVxxx4024
E84AVxxx5524
E84AVxxx7524
E84AVxxx1134
E84AVxXxx1534 1)
E84AVxxx1834
E84AVxXxx2234 1)
E84AVxxx3034 1)
E84AVxXxx3734 1)
E84AVxXxx4534 1)

z dtawikiem
sieciowym

ILGam. [A]

17
24
2.9
3.8
4.7
6.1
8.4
8.4
10.6
18.0
21.0
29.0
42.2
50.8
66.0
81.6
96.0

Prad zasilania przy lznam.

bez dtawika
sieciowego

ILGam. [A]

2.2
2.9
53
6.6

11.8
15.7

28

1) tylko z zewnetrznym dtawikiem sieciowym

Moc wyjsciowa pozorna

u,Vv,w
Saznam. [KVA]
1.0
1.4
1.8
24
3.0
4.2
5.5
5.5
7.2
9.7
131
17.6
29.2
35.2
45.6
56.9
66.6

Przyporzadkowanie zewnetrznych dtawikow sieciowych

Przyporzadkowanie

Typ

E84AVxxx3714
E84AVxxx5514
E84AVxxx7514
E84AVxxx1124
E84AVxxx1524
E84AVxxx2224

E84AVXxxx3024xxS
E84AVxxx3024xx0

E84AVxxx4024
E84AVxxx5524
E84AVxxx7524
E84AVxxx1134
E84AVxxx1534
E84AVxxx1834
E84AVxxx2234
E84AVxxx3034
E84AVxxx3734
E84AVxxx4534

Konieczny dtawik
sieciowy

nie
nie
tak
nie
nie
tak
tak
nie
nie
tak
nie
tak
tak
tak
tak
tak
tak

Lenze

Dtawik sieciowy

EZAELN3002B153

EZAELN3004B742

EZAELN3006B492
EZAELN3008B372
EZAELN3010B292
EZAELN3010B292
EZAELN3016B182
EZAELN3020B152
EZAELN3025B122
EZAELN3030B982
EZAELN3045B651
EZAELN3063B471
EZAELN3080B371
EZAELN3090B331
EZAELN3100B301

Moc silnika

4 bieg. ASM
Paznam. [kW]
0.55
0.75
11
15
2.2
3.0
4.0
4.0
5.5
7.5
11
15
22
30
37
45
55
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Dane techniczne
Dane znamionowe
Praca z podwyzszong mocg przy zasilaniu 400 V
Prady wyjsciowe zalezne od czestotliwosci impulsowania
Prady wyjsciowe [A] przy czestotliwosci kluczowania
2 kHz 4 kHz 8 kHz 16 kHz
Typ laznam.2 lam2 laznam.4 lama laznam.8 lams laznam.16 lami6
E84AVxxx3714 1.6 2.6 1.6 2.6 - - - -
E84AVxxx5514 2.2 3.6 2.2 3.6 - - - -
E84AVxxx7514 2.9 4.8 29 4.8 - - - -
E84AVxxx1124 3.8 6.4 3.8 6.4 - - - -
E84AVxxx1524 4.8 7.8 4.8 7.8 - - - -
E84AVxxx2224 6.7 11.2 6.7 11.2 - - - -
E84AVxxx3024xxS 8.8 14.6 8.8 146 - - - -
E84AVxxx3024xx0 8.8 14.6 8.8 14.6 - - - -
E84AVxxx4024 11.5 19.0 11.5 19.0 - - - -
E84AVxxx5524 15.6 26.0 15.6 26.0 - - - -
E84AVxxx7524 21.0 33.0 21.0 33.0 - - - -
E84AVxxx1134 28.2 47.0 28.2 47.0 - - - -
E84AVxxx1534 384 64.0 384 62.4 - - - -
E84AVxxx1834 46.8 78.0 46.8 78.0 - - - -
E84AVxxx2234 56.4 89.3 56.4 89.3 - - - -
E84AVxxx3034 73.2 1121 73.2 89.3 - - - -
E84AVxxx3734 91.2 136.8 91.2 115.2 - - - -
E84AVxxx4534 107.0 169.1 107.0 146.9 - - - -
lanx Wartosé znamionowa ciggty prad wyjsciowy
lamx Maksymalny prad wyjsciowy (prad przecigzeniowy)
e Periodyczne zmiany obcigzer w wys. 3 s przy Iy i czasie regeneracji 12 s
zgodnie z tabelami w rozdz. (1 4.4
® Moze zostac uzyskany w ustawieniu "x kHz fixed/...” w C00018
Czestotliwosé Jedli osiggnieta zostanie maksymalna temperatura radiatora, to czestotliwosé

prébkowania prébkowania spadnie do 4 kHz.

W ustawieniu ”"x kHz var./...” w C00018 czestotliwos¢ probkowania spada w
zaleznosci od pradu wyjsciowego.

W zaleznosci od czestotliwosci impulsowania i np. temperatury otoczenia prad

wyjsciowy nalezy ew. zredukowac (rozdz. 4.1, Warunki stosowania).

EDS84ASC552 PL 11.0 mnze
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Dane techniczne
Dane znamionowe
Praca z podwyzszong mocg przy zasilaniu 400 V

Bezpieczniki i przekroje poprzeczne przewodow

Praca bez zewnetrznego dtawika sieciowego/filtra sieciowego

Typ Instalacja zgodnie z EN 60204-1 1) Instalacja zgodnie z UL 2) FI3)

® @ L1, L2, L3 - system ufozenia ® L1, L2, L3

B2 (@ F

[A] [A] [mm2]  [mm?]  [mm?] [A] [AWG] [mA]
E84AVxxx3714 cé 6 1.0 - - 6 18 - 303)
E84AVxxx5514 cé 6 1.0 - - 6 18
E84AVxxx7514 - - - - - - _ _
E84AVxxx1124 Cc10 10 1.5 - - 10 16 - 303)
E84AVxxx1524 c1o0 10 1.5 - - 10 16
E84AVxxx2224 - - - - - - - R
E84AVxxx3024xxS - - - - - - _ _
E84AVxxx3024xx0 C16 16 2.5 - - 15 14 =3003)
E84AVxxx4024 C1le 16 25 - - 20 12 =3003)
E84AVxxx5524 - - - - - - _ _
E84AVxXxX7524 C32 32 10 - - 25 10 =3003)
E84AVxxx1134 - - - - - R _ R
E84AVxxx1534 - - - - - - - R
E84AVxxx1834 - - - - - R _ R
E84AVxxx2234 - - - - - R _ R
E84AVxxx3034 - - - - - - _ _
E84AVxxx3734 - - - - - - _ _
E84AVxxx4534 - - - - - R _ R

1) Niniejsze dane stanowig jedynie rekomendacjg. Mozliwe s3 réwniez inne rodzaje montazu przewodéw (np. zgodnie
z VDE 0298-4). Przekroje poprzeczne przewod6éw muszg spetnia¢ nastepujace warunki: Wykorzystanie przewodéw z
miedzi izolowanych PCV, temperatura przewodéw < 70 °C, temperatura otoczenia < 45°C, przewody lub zyty nie
sktebione, trzy zyty obcigzalne.

2)  Nalezy stosowac wytacznie takie przewody, bezpieczniki i podstawy bezpiecznika, ktére posiadaja dopuszczenie UL.
Bezpieczniki UL: Napiecie = 500 V, Charakterystyka wyzwalania na przyktad "H”, ”K5” lub "CC”. Przekroje poprzeczne
przewod6éw muszg spetniac nastgpujgce warunki: temperatura przewodéw < 75 °C, temperatura otoczenia < 45°C.

3)  Wytacznik zabezpieczajacy réznicowo-pradowy uniwersalny pragdowo, o krétkim czasie zwtoki
Przy przewodach o dtugosciach > 50m, w zaleznosci od rodzaju przewodu i od czestotliwosci kluczowania, moze
dojs¢ do zadziatania wytgcznika zabezpieczajgcego.

@ Bezpiecznik samoczynny

@ Bezpieczniki topikowe klasy roboczej gG/gl lub bezpieczniki pétprzewodnikowe klasy roboczej gRL
® Bezpiecznik topikowy

Nalezy przestrzegaé paristwowych i lokalnych przepisow

Lenze EDSB4ASCS52 PL 11,0



Praca z zewnetrznym dfawikiem sieciowym/filtrem sieciowy
Instalacja zgodnie z EN 60204-1 1)

Typ

E84AVxxx3714
E84AVxxx5514
E84AVxxx7514
E84AVxxx1124
E84AVxxx1524
E84AVxxx2224

E84AVXxxx3024xxS
E84AVxxx3024xx0

E84AVxxx4024
E84AVxxx5524
E84AVxxx7524
E84AVxxx1134
E84AVxxx1534
E84AVxxx1834
E84AVxxx2234
E84AVxxx3034
E84AVxxx3734
E84AVxxx4534

@

(Al
Cce
Cce
Cce
Cce
Cce
c1o0
c1o0
c1o
Cle
c20
c20
Cc32
C50
ce3
C100
C125
C125

@

63
100
125
125

Dane techniczne
Dane znamionowe
Praca z podwyzszong mocg przy zasilaniu 400 V

L1, L2, L3 - system utozenia

B2

[mm?2] [mm2]

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
15
25
4
4
10
16
25

C

2.5
10

25
50
50

F
[mm?]

Instalacja zgodnie z UL 2)
L1, 12, 13

®

(Al

10
10
10
15
15
20
20
20
30
60
60
80
100
125

[AWG]
18
18
18
16
16
16
14
14
12
12
12
10

R w M~ O O

FI3)

[mA]

=303

=303

=3003)
>3003)

>3003)

>3003)

>3003)
=3003)

=3003)

1) Niniejsze dane stanowig jedynie rekomendacje. Mozliwe s3 réwniez inne rodzaje montazu przewodéw (np. zgodnie
z VDE 0298-4). Przekroje poprzeczne przewodéw muszg spefnia¢ nastepujgce warunki: Wykorzystanie przewodow z
miedzi izolowanych PCV, temperatura przewodéw < 70 °C, temperatura otoczenia < 45°C, przewody lub zyty nie
sktebione, trzy zyty obcigzalne.

2)  Nalezy stosowa¢ wytacznie takie przewody, bezpieczniki i podstawy bezpiecznika, ktére posiadajg dopuszczenie UL.
Bezpieczniki UL: Napiecie = 500 V, Charakterystyka wyzwalania na przykfad "H”, ”K5” lub "CC”. Przekroje poprzeczne
przewodéw muszg spetnia¢ nastepujgce warunki: temperatura przewodéw < 75 °C, temperatura otoczenia < 45°C.

3)  Wyfacznik zabezpieczajacy réznicowo-pradowy uniwersalny pradowo, o krétkim czasie zwtoki

Przy przewodach o dfugosciach > 50m, w zaleznosci od rodzaju przewodu i od czestotliwosci kluczowania, moze
dojs¢ do zadziatania wytacznika zabezpieczajgcego.

©0e o

P4

EDS84ASC552 PL 11.0

Bezpiecznik samoczynny
Bezpieczniki topikowe klasy roboczej gG/glL lub bezpieczniki pétprzewodnikowe klasy roboczej gRL
Bezpiecznik topikowy
alezy przestrzegac panstwowych i lokalnych przepiséw

Lenze

67



4.2.7

68

Dane techniczne
Dane znamionowe
Praca z podwyzszong mocg przy zasilaniu 500 V

Praca z podwyzszong mocg przy zasilaniu 500 V

Przemiennik czestotliwosci podczas podwyzszonego statego obcigzenia moze napedzac
nastepny wyzszy mocg silnik. Pozostaje zapewniona zdolnos¢ przejmowania przecigzen
zgodnie z praca w warunkach znamionowych. Naped agregatow z kwadratowa
charakterystyka obcigzen, jaka wykazujg np. pompy czy wentylatory, to typowe obszary
stosowania.

1 Uwaga!

Praca z podwyzszong mocg jest dozwolona tylko wtedy ...

» z danymi znamionowymi dopasowanymi do przemiennika czestotliwosci.
» w podanych zakresach napigcia zasilajgcego.

» z czestotliwoscig impulsowania 2 kHz i 4 kHz.

» przy maksymalnej temperaturze otoczenia 40 °C

» w podanych sposobach instalacji.

» z prawidlowo dobranymi dla tej pracy bezpiecznikami, przekrojem
poprzecznym przewodoéw, dtawikami sieciowymi i filtrami.

» po ustaleniu parametréw w zaleznosci od danych (sprawdzi¢ w instrukcji
oprogramowania EDS84AV...)

Podstawa danych

Zasilanie Napiecie Zakres napiecia Zakres czestotliwosci
ULznam. [V] Uznam. [V] f[Hz]

3/PE AC 500 400-0%..550+0% 45-0%..65+0%

Lenze EDSB4ASCS52 PL 11,0



Prad zasilania przy lznam.

z cjfayvikiem bgz qtawika

sieciowym sieciowego
Typ liznam. [A] Iiznam. [A]
E84AVxxx3714 13 17
E84AVxxx5514 1.7 24
E84AVxxx7514 24 -
E84AVxxx1124 31 4.3
E84AVxxx1524 3.7 5.3
E84AVxxx2224 4.9 -
E84AVxxx3024xxS 6.7 -
E84AVxxx3024xx0 6.7 9.4
E84AVxxx4024 8.4 12.6
E84AVxxx5524 14.4 -
E84AVxxx7524 16.8 22.4
E84AVxxx1134 20.1 -
E84AVxxx1534 - -
E84AVxxx1834 33.7 -
E84AVxxx2234 1) 40.6 -
E84AVxxx3034 1) 56.3 -
E84AVxxx3734 1) 69.8 -
E84AVxxx4534 1) 83.0 -

1) tylko z zewnetrznym dtawikiem sieciowym

Dane techniczne
Dane znamionowe
Praca z podwyzszong mocg przy zasilaniu 500 V

Moc wyjsciowa pozorna

u,Vv,w
Saznam. [KVA]
1.0
1.4
1.8
24
3.0
4.2
5.5
5.5
7.2
9.7
13.3
17.6
313
37.8
45.7
56.9
66.6

Przyporzadkowanie zewnetrznych dtawikow sieciowych

Przyporzadkowanie

Typ Konie.czr]y dtawik
sieciowy

E84AVxxx3714 nie
E84AVxxx5514 nie
E84AVxxx7514 tak
E84AVxxx1124 nie
E84AVxxx1524 nie
E84AVxxx2224 tak
E84AVxxx3024xxS tak
E84AVxxx3024xx0 nie
E84AVxxx4024 nie
E84AVxxx5524 tak
E84AVxxx7524 nie
E84AVxxx1134 tak
E84AVxxx1534 -
E84AVxxx1834 tak
E84AVxxx2234 tak
E84AVxxx3034 tak
E84AVxxx3734 tak
E84AVxxx4534 tak

EDS84ASC552 PL 11.0 mnze

Dtawik sieciowy

EZAELN3002B153

EZAELN3004B742

EZAELN3006B492
EZAELN3008B372
EZAELN3010B292
EZAELN3010B292
EZAELN3016B182
EZAELN3020B152
EZAELN3025B122
EZAELN3030B982
EZAELN3045B651
EZAELN3063B471
EZAELN3080B371
EZAELN3090B331
EZAELN3100B301

Moc silnika

4 bieg. ASM

Paznam. [kW]

0.55

0.75
11
15
2.2
3.0
4.0
4.0
5.5
7.5
11
15
22
30
37
45
55
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Dane techniczne

Dane znamionowe

Praca z podwyzszong mocg przy zasilaniu 500 V

Prady wyjsciowe zalezne od czestotliwosci impulsowania

Typ

E84AVxxx3714
E84AVxxx5514
E84AVxxx7514
E84AVxxx1124
E84AVxxx1524
E84AVxxx2224

E84AVXxxx3024xxS
E84AVxxx3024xx0

E84AVxxx4024
E84AVxxx5524
E84AVxxx7524
E84AVxxx1134
E84AVxxx1534
E84AVxxx1834
E84AVxxx2234
E84AVxxx3034
E84AVxxx3734
E84AVxxx4534

IaNx
IaMx

Czestotliwosé
prébkowania

Prady wyjsciowe [A] przy czestotliwosci kluczowania

2 kHz
laznam.2 lam2
1.2 2.6
1.7 3.6
2.3 4.8
31 6.4
3.8 7.8
54 11.2
7.0 14.6
7.0 14.6
9.1 19.0
125 26.0
17.0 33.0
22.6 47.0
40.2 78.0
48.5 89.3
58.6 1121
73.0 136.8
85.4 169.1

4 kHz
laznam.4
1.2
1.7
2.3
31
3.8
5.4
7.0
7.0
9.1
12.5
17.0
22.6
40.2
48.5
58.6
73.0
85.4

lama
2.6

3.6
4.8
6.4
7.2
11.2
135
135
17.6
24.1
30.5
43.5
78.0
89.3
89.3
97.6
1244

8 kHz

Iaznam.8

Wartosé znamionowa ciggty prad wyjsciowy
Maksymalny prad wyjsciowy (prad przecigzeniowy)
e Periodyczne zmiany obcigzer w wys. 3 s przy Iy i czasie regeneracji 12 s
zgodnie z tabelami w rozdz. (1 4.4
® Moze zostac uzyskany w ustawieniu "x kHz fixed/...” w C00018
Jedli osiggnieta zostanie maksymalna temperatura radiatora, to czestotliwosé
prébkowania spadnie do 4 kHz.
W ustawieniu ”"x kHz var./...” w C00018 czestotliwos¢ probkowania spada w

zaleznosci od pradu wyjsciowego.

lams

16 kHz

Iaznam.16 IaM16

W zaleznosci od czestotliwosci impulsowania i np. temperatury otoczenia prad
wyjsciowy nalezy ew. zredukowac (rozdz. 4.1, Warunki stosowania).

Lenze
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Dane techniczne 4
Dane znamionowe
Praca z podwyzszong mocg przy zasilaniu 500 V

Bezpieczniki i przekroje poprzeczne przewodow

Praca bez zewnetrznego dtawika sieciowego/filtra sieciowego

Typ Instalacja zgodnie z EN 60204-1 1) Instalacja zgodnie z UL 2) FI3)

® @ L1, L2, L3 - system ufozenia ® L1, L2, L3

B2 C F

[A] [A] [mm2]  [mm?]  [mm?] [A] [AWG] [mA]
E84AVxxx3714 cé6 6 1.0 - - 18
E84AVXXX5514 Cé 6 1.0 - - 18 =30
E84AVxxx7514 - - - - - - _ _
E84AVxxx1124 c1o0 10 1.5 - - 10 16 - 303)
E84AVxxx1524 C10 10 1.5 - - 10 16
E84AVxxx2224 - - - - - - - R
E84AVxxx3024xxS - - - - - - _ _
E84AVxxx3024xx0 C16 16 25 - - 15 14 - 300
E84AVxxx4024 C16 16 25 - - 20 12 -
E84AVxxx5524 - - - - - R _ R
E84AVxxx7524 C32 32 10 - - 25 10 >3003
E84AVxxx1134 - - - - - - - R
E84AVxxx1534 - - - - - R _ R
E84AVxxx1834 - - - - - R _ R
E84AVxxx2234 - - - - - - _ _
E84AVxxx3034 - - - - - R _ R
E84AVxxx3734 - - - - - R _ R
E84AVxxx4534 - - - - - - - .

1) Niniejsze dane stanowia jedynie rekomendacje. Mozliwe s3 réwniez inne rodzaje montazu przewodéw (np. zgodnie

2)

z VDE 0298-4). Przekroje poprzeczne przewodéw musza spefnia¢ nastepujace warunki: Wykorzystanie przewodow z
miedzi izolowanych PCV, temperatura przewodéw < 70 °C, temperatura otoczenia < 45°C, przewody lub zyty nie
sktebione, trzy zyty obcigzalne.

Nalezy stosowac wytacznie takie przewody, bezpieczniki i podstawy bezpiecznika, ktére posiadaja dopuszczenie UL.
Bezpieczniki UL: Napigcie = 500 V, Charakterystyka wyzwalania na przykfad "H”, ”K5” lub ”CC”. Przekroje poprzeczne
przewodéw muszg spetniac nastepujace warunki: temperatura przewodéw < 75 °C, temperatura otoczenia < 45°C.
Wytacznik zabezpieczajacy réznicowo-pradowy uniwersalny pradowo, o krétkim czasie zwtoki

Przy przewodach o dfugosciach > 50m, w zaleznosci od rodzaju przewodu i od czestotliwosci kluczowania, moze
dojs¢ do zadziatania wytacznika zabezpieczajgcego.

@ Bezpiecznik samoczynny

@ Bezpieczniki topikowe klasy roboczej gG/gl lub bezpieczniki pétprzewodnikowe klasy roboczej gRL
® Bezpiecznik topikowy

Nalezy przestrzega¢ paristwowych i lokalnych przepiséw

EDS84ASC552 PL 11.0
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Dane techniczne
Dane znamionowe
Praca z podwyzszong mocg przy zasilaniu 500 V

Praca z zewnetrznym dfawikiem sieciowym/filtrem sieciowy

Typ Instalacja zgodnie z EN 60204-1 1) Instalacja zgodnie z UL 2) FI3)

@ @ L1, L2, L3 - system utozenia ©) L1, L2,L3

B2 C F

(A] (A] [mm?]  [mm?2]  [mm?] [A] [AWC] [mA]
E84AVxxx3714 Cé6 6 1.0 - - 6 18
E84AVxxx5514 Cé6 6 1.0 - - 6 18 >303)
E84AVxxx7514 Cé6 6 1.0 - - 6 18
E84AVxxx1124 Cé6 6 1.0 - - 10 16
E84AVxxx1524 Cé6 6 1.0 - - 10 16 >303)
E84AVxxx2224 c1o 10 15 - - 10 16
E84AVxxx3024xxS C10 10 15 - - 15 14 >3003
E84AVxxx3024xx0 C10 10 15 - - 15 14
E84AVxxx4024 C1é6 16 2.5 - - 20 12 =3003)
E84AVxxx5524 C20 20 4 - - 20 12
E84AVxxx7524 C20 20 4 2.5 - 20 12 - 3003
E84AVxxx1134 c32 32 10 10 - 30 10
E84AVxxx1534 - - - - - - - -
E84AVxxx1834 C50 50 16 - - 60 6
E84AVxxx2234 ce63 63 25 - - 60 6 =3003)
E84AVxxx3034 C100 100 - 25 - 80 4
E84AVxxx3734 C125 125 - 50 - 100 3 =3003)
E84AVxxx4534 C125 125 - 50 - 125 1

1) Niniejsze dane stanowia jedynie rekomendacjg. Mozliwe s3 réwniez inne rodzaje montazu przewodéw (np. zgodnie
z VDE 0298-4). Przekroje poprzeczne przewodéw muszg spetnia¢ nastepujace warunki: Wykorzystanie przewodoéw z
miedzi izolowanych PCV, temperatura przewodéw < 70 °C, temperatura otoczenia < 45°C, przewody lub zyly nie
sktebione, trzy zyty obcigzalne.

2)  Nalezy stosowa¢ wyfacznie takie przewody, bezpieczniki i podstawy bezpiecznika, ktére posiadaja dopuszczenie UL.
Bezpieczniki UL: Napiecie = 500 V, Charakterystyka wyzwalania na przyktad "H”, ”K5” lub "CC”. Przekroje poprzeczne
przewodéw muszg spetniac nastepujgce warunki: temperatura przewodéw < 75 °C, temperatura otoczenia < 45°C.

3)  Wytacznik zabezpieczajacy réznicowo-pradowy uniwersalny pradowo, o krétkim czasie zwtoki
Przy przewodach o dfugosciach > 50m, w zaleznosci od rodzaju przewodu i od czestotliwosci kluczowania, moze
dojs¢ do zadziatania wytgcznika zabezpieczajacego.

@ Bezpiecznik samoczynny

@ Bezpieczniki topikowe klasy roboczej gG/glL lub bezpieczniki pétprzewodnikowe klasy roboczej gRL
® Bezpiecznik topikowy

Nalezy przestrzega¢ panstwowych i lokalnych przepiséw

Lenze EDSB4ASCS52 PL 11,0



Dane techniczne 4
Charakterystyki pradu

4.3 Charakterystyki pradu

Przemiennik czestotliwosci ogranicza swoj najwiekszy mozliwy prad silnika w podanych
ponizej warunkach pracy ("derating pradu”):

» W przypadku przekroczenia maksymalnej temperatury radiatora

— W takim przypadku przemiennik czestotliwosci przetgcza niezaleznie od trybu
czestotliwosci probkowania z 16 kHz na 8 kHz u z 8 kHz na 4 kHz (lecz nie z 4 kHz
na 2 kHz). Funkcje t3 mozna wytaczy¢ za pomoca C00144.

Jesli temperatura radiatora bedzie nadal rosna¢, to wyjscie przemiennika
czestotliwosci zostanie zablokowane i wystgpi meldunek btedu "Trip”. Nastepuje
to takze przy zablokowaniu obnizania czestotliwosci probkowania.

» Przy czestotliwosciach wyjsciowych fy ¢ < |5 Hz|

» W zaleznosci od trybu czestotliwosci probkowania ”staty” lub “zmienny”

(A]
lour A X lour A X
L A " [ v A ; lamy
| Lo |
: IaMe :
; IaM15 :
laMOZ T | laMDv T 1
laM04 T : :
laM08 T : :
laM016 T : :
0 5 oMz 0 5 fou[H
8400GG084
rys. 4-1 Charakterystyki deratingu pradu
@ Krzywa deratingu w zaleznosci od statej czestotliwosci impulsowania
Krzywa deratingu w zaleznosci od zmiennej czestotliwosci impulsowania
lout Prad wyjsciowy
lam Maksymalny prad wyjsciowy (prad przecigzeniowy)
lamx maksymalny prad wyjsciowy (prad przecigzeniowy) przy réznych czestotliwosciach
impulsowania: 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz i 16 kHz
lamox maksymalny prad wyjsciowy (prad przecigzeniowy) przy fout = 0 Hz i réznych
czestotliwosciach impulsowania: 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz
lamv maksymalny prad wyjsciowy (prad przecigzeniowy) przy zmiennej czestotliwosci
impulsowania
lamov maksymalny prad wyjsciowy (prad przecigzeniowy) przy fout = 0 Hz i zmiennej
czestotliwosci impulsowania
fout Czestotliwos$¢ pola na wyjsciu U, V, W

EDS84ASC552 PL 11.0 l-enze 73
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Dane techniczne
Charakterystyki pradu

W ponizszej tabeli podano maksymalne prady wyjsciowe w zaleznosci od napiecia
zasilania i trybu czestotliwosci probkowania.

Maksymalne prady wyjsciowe [A]Y) przy statej czestotliwosci impulsowania i Uj;nam. = 230 V

2 kHz 4 kHz 8 kHz 16 kHz
Typ lamo2 lam2 lamoa lama lamos lams lamoze lamie
E84AVxxx2512 3.4 3.4 3.4 3.4 3.0 3.4 2.3 2.8
E84AVxxx3712 4.8 4.8 4.8 4.8 4.2 4.8 3.2 4.0
E84AVxxx5512 6.0 6.0 6.0 6.0 4.1 6.0 29 5.0
E84AVxxx7512 8.0 8.0 8.0 8.0 5.4 8.0 3.8 6.6
E84AVxxx1122 8.3 11.0 8.3 11.0 7.4 11.0 4.1 9.1
E84AVxxx1522 10.5 14.0 10.5 14.0 9.5 14.0 5.3 11.6
E84AVxxx2222 14.3 19.0 14.3 19.0 12.8 19.0 7.1 15.7
l-enze EDS84ASC552 PL 11.0



Dane techniczne 4
Charakterystyki pradu

Maksymalne prady wyjsciowe [A]Y) przy statej czestotliwosci impulsowania i U ;pam. = 400 V

2 kHz 4 kHz 8 kHz 16 kHz
Typ lamo2 lam2 lamoa lama lamos lams lamoze lamie
E84AVxxx3714 2.6 2.6 2.6 2.6 1.5 2.6 1.0 2.1
E84AVxxx5514 3.6 3.6 3.6 3.6 2.1 3.6 1.4 3.0
E84AVxxx7514 4.8 4.8 4.8 4.8 2.8 4.8 1.8 4.0
E84AVxxx1124 4.8 6.4 4.8 6.4 3.4 6.4 2.1 5.3
E84AVxxx1524 5.9 7.8 5.9 7.8 4.1 7.8 25 6.4
E84AVxxx2224 8.4 11.2 8.4 11.2 5.9 11.2 3.6 9.2
E84AVxxx3024xxS 11.0 14.6 11.0 14.6 9.5 14.6 5.5 9.5
E84AVxxx3024xx0 11.0 14.6 11.0 14.6 9.5 14.6 5.5 9.5
E84AVxxx4024 14.3 19.0 13.8 19.0 9.5 17.1 5.7 9.5
E84AVxxx5524 19.5 26.0 16.9 26.0 11.7 19.5 6.5 11.7
E84AVxxx7524 24.8 33.0 24.8 33.0 16.5 26.4 9.9 16.5
E84AVxxx1134 35.3 47.0 31.7 47.0 21.2 329 129 21.2
E84AVxxx1534 48.0 64.0 44.8 62.4 304 43.2 17.6 27.2
E84AVxxx1834 58.5 78.0 58.5 78.0 48.8 72.2 29.3 48.8
E84AVxxx2234 70.5 89.3 68.2 89.3 49.4 75.2 30.6 49.4
E84AVxxx3034 82.6 1121 67.9 88.5 53.1 73.8 38.4 53.1
E84AVxxx3734 108.0 136.8 93.6 115.2 79.2 97.2 54.0 72.0
E84AVxxx4534 133.5 169.1 124.6 146.9 97.9 120.2 66.8 84.6

Maksymalne prady wyjsciowe [A]Y) przy statej czestotliwoéci impulsowania i U;nam. = 500 V

2 kHz 4 kHz 8 kHz 16 kHz
Typ lamo2 lam2 lamoa lama lamos lams lamoze lamie
E84AVxxx3714 2.6 2.6 24 2.6 1.2 24 0.7 1.7
E84AVxxx5514 3.6 3.6 3.3 3.6 1.6 3.3 1.0 2.3
E84AVxxx7514 4.8 4.8 4.4 4.8 2.1 4.4 1.4 3.1
E84AVxxx1124 4.8 6.4 4.8 6.4 2.6 5.9 1.6 4.1
E84AVxxx1524 5.9 7.8 5.9 7.2 3.2 7.2 1.9 5.0
E84AVxxx2224 8.4 11.2 8.4 11.2 4.5 104 2.7 7.2
E84AVxxx3024xxS 11.0 14.6 10.6 13.5 7.4 13.5 4.2 7.4
E84AVxxx3024xx0 11.0 14.6 10.6 13.5 7.4 13.5 4.2 7.4
E84AVxxx4024 14.3 19.0 10.7 17.6 7.3 134 4.3 7.3
E84AVxxx5524 19.5 26.0 13.1 241 9.0 15.2 4.8 9.0
E84AVxxx7524 24.8 33.0 19.3 30.5 12.7 20.6 7.4 12.7
E84AVxxx1134 35.3 47.0 24.7 43.5 16.2 25.6 9.6 16.2
E84AVxxx1534 48.0 64.0 34.9 49.0 234 33.6 13.1 20.8
E84AVxxx1834 58.5 78.0 56.2 78.0 41.1 61.2 24.3 41.1
E84AVxxx2234 70.5 89.3 57.6 89.3 41.5 63.7 25.3 41.5
E84AVxxx3034 82.6 1121 57.1 74.9 44.4 62.2 31.7 44.4
E84AVxxx3734 108.0 136.8 79.0 97.6 66.6 82.1 44.9 60.4
E84AVxxx4534 133.5 169.1 105.3 1244 82.3 101.5 55.5 70.8

1) Przedstawione wartosci dotycza pracy przy temperaturze otoczenia do +45 °C przy 2/4 kHz i do +40 °C przy 8/16 kHz.
Prz