
WILGOTNOŚCIOMIERZ Z KOMPENSACJĄ
TEMPERATURY I WYBOREM GATUNKU DREWNA

WILGOTNOŚCIOMIERZ 
DREWNA HIT-5

® Korpus ze stali chromowanej

® Wybór gatunku drewna, 9 grup gatunków 
(w tym 270 gatunków egzotycznych)

® Wymienne igły ze stali gatunkowej 40H, ulepszane cieplnie

Kompensacja temperatury od -10°C do 60°C®
Wygodny ergonomiczny uchwyt®
Duży wyświetlacz LCD wlutowany w płytkę, 
niezawodny przez długie lata

®

Mocowanie płytki z elementami elektronicznymi 
na specjalnych pierścieniach dystansowych 
pochłaniających energię uderzeń

®

Tabela z najpopularniejszymi gatunkami drewna 
na obudowie

®

Bardzo mały pobór prądu, bateria wystarcza 
na 5000 pomiarów

®

Konstrukcja modułowa umożliwiająca łatwy 
montaż i demontaż

®

Automatyczne wyłączanie®

Pojemnik z baterią w uchwycie, samoczynnie wysuwany 
na zewnątrz po odkręceniu korka

®

® Bez przewodów, bez elektrod, bez wzorów 
i tablic przeliczeniowych

® Nowoczesny, elektroniczny miernik wilgotności drewna

® Zakres pomiarowy od 6% do 60% wilgotności bezwzględnej

Zakres   6 % - 60 % wilgotności bezwzględnej

Rozdzielczość  0.1 %

Dokładność (w 20°C)

 w zakresie: 6% - 15%  ±1%

 w zakresie: 16% - 28%  ±2%

 w zakresie: 29% - 60% około 10% wartości mierzonej

Liczba gatunków drewna 9 grup (12 + 270 gatunków egzotycznych)

Zakres temp. drewna  -10° - 60° C

Rodzaj wskaźnika  wyświetlacz LCD

Zasilanie   bateria typ 23A, 12 V

Trwałość baterii  około 5000 pomiarów

Gabaryty   

 przyrząd   450 x 110 x 60 mm

 pudełko   520 x 150 x 70 mm

Ciężar   1,54 kG

Gwarancja   12 miesięcy

DANE TECHNICZNE

TANEL Elektronika i Informatyka, Spółka jawna

44-100 Gliwice, ul. Kopernika 121
tel./fax 32 2381615, 32 2349615

http://www.tanel.com.pl      
info@tanel.com.pl

® Konstrukcja przyrządu pozwala na zastosowanie długich 
igieł pomiarowych i pomiary wilgotności dużych elementów 
drewnianych. 

® Elektrody wbija się w badane drewno (i wyciąga) 
przesuwając bijak po pionowym pręcie prowadzącym. 

® Igły są wbijane i wyciągane prostopadle do drewna 
i nie ulegają skrzywieniu lub złamaniu.

® Posiada znak


